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Huter Ausschubmodule Typ S

Produktmerkmale und Nutzen von Huter Ausschubmodulen Typ S
 

Sicherheit
→→ Erfüllt alle relevanten Normen 
→→ Erhöhte Sicherheit durch 

weniger Überschneidungen 
zwischen verschiedenen 
Gewerken

→→ Hohe Anwendungssicherheit für 
die Endbenutzer

Flexibilität
→→ Baukastensystem garantiert 

hohe Flexibilität in Planung und 
Ausführung (z.B. nachträglich 
höhenverstellbar)

→→ Kombination mit Huter Register
→→ Optimale Ausnutzung der 

verfügbaren Fläche
→→ Weitere Elemente auf Anfrage

Schnelligkeit
→→ Schnelle Lieferung - Elemente 

sind ab Lager lieferbar
→→ Zeitersparnis durch klare 

Abstimmung zwischen den 
verschiedenen Gewerken 
(Trockenbauer, Installateur)

→→ Klare und rasche Ausschreibung
→→ Schnellere Montage als konven-

tionelle Systeme
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Rohbaulichte (RBL)
Der Abstand von der Trockenbau Boden- 
zur Deckenschiene muss mindestens  
260 cm betragen, damit die Elemente  
aufgestellt werden können.

Elementhöhe
Die minimale Elementhöhe beträgt 250 cm. 
Mit ausgezogenen Deckenbefestigungen 
maximal 280 cm.

Fußbodenaufbau
Die Elementeinsätze, z.B. WC-Einsatz, 
lassen sich auf Fußbodenaufbauten von  
0 bis 30 cm höhenverstellen. Die Elemente 
sind auf einen Fußbodenaufbau von 15 cm 
voreingestellt.

Huter Ausschubmodule Typ S (ASM-S) sind selbsttragende  und 
verzinkte Leichtbaumodule für den Trockenbau. Die Ausschub- 
module wurden für den Einbau in 75 mm Trockenbau Boden- und 
Deckenschienen konzipiert. Die Elemente dürfen nicht auf  
schwimmenden Estrich montiert werden.
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Weitere Ausschubmodule für die  
Befestigung anderer Sanitärapparate oder 
andere Bauhöhen sind natürlich weiterhin 
auf Anfrage erhältlich.
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Montage-Element
Neu Bestell-Nr. Bemerkung Preis €* Seite

WC Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WC 494,00 72 WC
HU-ASM-S-WC-LU mit Lüfterplatte 515,00 72

HU-ASM-S-WC-1UKR behindertengerecht 636,00 73

HU-ASM-S-WC-LU-1UR behindertengerecht m. Lüfterplatte 654,00 73

HU-ASM-S-WC-1UKL behindertengerecht 636,00 74

HU-ASM-S-WC-LU-1UL behindertengerecht m. Lüfterplatte 654,00 74

HU-ASM-S-WC-2UK behindertengerecht 773,00 75

HU-ASM-S-WC-LU-2UK behindertengerecht m. Lüfterplatte 793,00 75

Waschtisch Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WT 306,00 76 WT
HU-ASM-S-WT-BE behindertengerecht m. UP-Siphon 396,00 76

Allgemeines Huter objektbezogen gefertigte Ausschubmodule 77 Info
Montage 78–79

Inhaltsverzeichnis

*)	 Preise sind unverbindlich  empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.

Bei einer Lieferung bis zu 10 Stk Ausschubmodule wird eine Transportpauschale  
von 50,- EUR netto exkl. MWSt. pro Lieferung in Rechnung gestellt.

Lieferungen ab 11 Stück Ausschubmodule werden kostenfrei auf die Baustelle in Österreich zugestellt.
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Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 51 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

��
���

������
������

��
�� ��

��
�

�������
��

�

��
����

����

��

������


��

�����

�
�

�

	�
��

��
��
��

��
�

Montagemaße
 

Lieferumfang
→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 

2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss Geberit 
AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen für ein 
Wand-WC. Zum Einbau in 75 mm 
Leichtbauboden- und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

Huter WC-Ausschubmodul Typ S  -  HU-ASM-S-WC
 

Einbaumaße B x T x RBL (Rohbaulichte)
	 51 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (RBL = OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

kg

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul mit Lüfterplatte Typ S  -  HU-ASM-S-WC-LU
 

kg
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Lieferumfang
→→ Platte zur Montage eines Ventilators

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss Geberit 
AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. Für ein 
Wand-WC mit vormontierter Lüfterplatte. 
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC 494,00

Huter WC-Ausschubmodul Typ S

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-LU 515,00

Huter WC-Ausschubmodul  
mit Lüfterplatte Typ S

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

72 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



  WC

  WT

  Info

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 75 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S  -  HU-ASM-S-WC-1UKR
 

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S  -  HU-ASM-S-WC-LU-1UR
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklappgriff 

rechts

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss 
Geberit AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. 
Behindertengerecht für ein Wand-WC. 
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 75 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklappg-

riff rechts

→→ Platte zur Montage eines Ventilators

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung 
von vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss 
Geberit AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. 
Behindertengerecht für ein Wand-WC mit 
vormontierter Lüfterplatte. Zum Einbau in 
75 mm Leichtbauboden- und Decken-
schienen. 
	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-LU-1UR 654,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-1UKR 636,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht Typ S

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.
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Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

73Huter Ausschubmodule Typ S



Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 75 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S  -  HU-ASM-S-WC-1UKL
 

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S  -  HU-ASM-S-WC-LU-1UL
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklappgriff 

links

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss Geberit 
AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. 
Behindertengerecht für ein Wand-WC. 
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 75 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklappgriff 

links

→→ Platte zur Montage eines Ventilators

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss Geberit 
AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen.
Behindertengerecht für ein Wand-WC mit 
vormontierter Lüfterplatte. Zum Einbau in 
75 mm Leichtbauboden- und Decken-
schienen. 
	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-1UKL 636,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht Typ S

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-LU-1UL 654,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

74 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



  WC

  WT

  Info

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 98,5 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S  -  HU-ASM-S-WC-2UK
 

Montagemaße
 

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S  -  HU-ASM-S-WC-LU-2UK
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklappgriff 

beidseitig

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung von 
vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss 
Geberit AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. 
Behindertengerecht für ein Wand-WC. 
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 98,5 x min 13,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm
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Lieferumfang
→→ Unterkonstruktion für Stützklapp-

griff beidseitig

→→ Platte zur Montage eines Ventilators

→→ Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 
2-Mengen-Spültechnik Betätigung 
von vorne

→→ Universalwasseranschluss 1/2“

→→ Leerrohr für Wasseranschluss 
Geberit AquaClean

→→ PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit 
Übergangsstück ø 90/110 mm

→→ WC-Anschlussgarnitur

→→ Schallschutzset für WC-Keramik

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem 2 mm Montagerahmen. 
Behindertengerecht für ein Wand-WC mit 
vormontierter Lüfterplatte. Zum Einbau in 
75 mm Leichtbauboden- und Decken-
schienen. 
	 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.kg

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-2UK 773,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht Typ S

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-LU-2UK 793,00

Huter WC-Ausschubmodul  
behindertengerecht mit Lüfterplatte Typ S

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.
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Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

Ab 1.7.2019 ist für dieses Element das 
Geberit DuoFresh Modul erhältlich.
Mehr Informationen siehe Seite 4.

NEU

75Huter Ausschubmodule Typ S



Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 42,5 x min 7,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)
	 42,5 x min 7,5 x 260* - 280* cm  
	 (OK-RFB bis UK-RD)  
	 Fußbodenaufbau  0 - 30 cm

Huter WT-Ausschubmodul behindertengerecht mit UP-Siphon Typ S  -   HU-ASM-S-WT-BE
 

Huter WT-Ausschubmodul Typ S   -   HU-ASM-S-WT
 

Lieferumfang
→→ höhenverstellbare Armaturen- 

anschlussplatte

→→ 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2“ x 1/2“

→→ Geberit UP-Siphon für Waschtische, 
Sichtteile weiss 
(Abdeckplatte u. Rohrbogen 32x5/4“)

→→ WT-Befestigung M10

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem Montagerahmen. Mit Geberit 
UP-Siphon für einen Einzelwaschtisch mit 
Einlocharmatur.  
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.kg
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Lieferumfang
→→ höhenverstellbare Armaturen- 

anschlussplatte

→→ 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2“ x 1/2“

→→ PE-Ablaufbogen ø 50 mm mit  
Steckdichtung und Kappe

→→ WT-Befestigung M10

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit 
verzinktem Montagerahmen. Für einen 
Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur.  
Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- 
und Deckenschienen. 

	 Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.kg
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Bestell-Nr. €

HU-ASM-BEH-S-WT-BE 396,00

Huter WT-Ausschubmodul  
behindertengerecht mit  UP-Siphon Typ S

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WT 306,00

Huter WT-Ausschubmodul Typ S

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

 *)...bei gleitenden Deckenanschluß muss dessen Aufbauhöhe dazugerechnet werden.

Montagemaße
 

Montagemaße
 

76 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



  WC

  WT

  Info

Huter objektbezogen gefertigte Ausschubmodule
 

→→ Für Anwendungen, die mit den Ausschubmodulen Typ S nicht abgedeckt 
werden können,  zum Beispiel Befestigung anderer Sanitärapparate oder 
andere Bauhöhen, gibt es natürlich weiterhin die objektbezogen  
gefertigten Ausschubmodule. 

→→ Informationen dazu und Datenerfassungsblätter für objektbezogen 
gefertigte Ausschubmodule finden Sie auf unserer Homepage 

→→ https://www.huter.at/produkt/ausschubmodule/ 

→→ Rufen Sie uns einfach an 
T +43 2742 401 488

Sonderfertigung erwünscht

Anwendungsbeispiel
 

zum Beispiel:
HU-ASM-WC-WST-2UK 

Tel: +43 5273-7400
Fax: +43 05273-7400-10
info.huter@huter.at

Aufnahmeblatt
Ausschubmodul (ASM)

UW-Profil

UW-Profil

OK-FFB

OK-RFB

UK-RD

C

D
E

H

C

B

A Rohbaulichte:

Fußbodenaufbau:

Wand-WC:

D

OK WC-Keramik:

75 mmUW-Profil:

E

Bolzenhöhe:
oder:

H OK Stützgriff:

Stützgriff:

B

A

G

G Breite ASM (min. 800): 

Wohnungstation:

WST-Kasten wird bauseits montiert!

Bei Breite 800mm Abstand Stützgriff und WC prüfen!
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77Huter Ausschubmodule Typ S



Montage Huter Ausschubmodul Typ S
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→→ Werkseitig ist der Elementeinsatz auf einen Fußbodenaufbau 
von 15 cm eingestellt. Dieser muß bauseits auf den jeweiligen 
Fußbodenaufbau eingestellt werden! 

→→ Beim Einbau der Huter Ausschubmodule in die Trockenbau-
wand sind die Richtlinien der ÖNORM B3415 zu beachten!

→→ Ausschubmodule für schwere Konsollasten, wie  
wandhängende sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, 
Waschtisch, Boiler, Bidet, etc.) sowie für Klappsitze,  
Stütz- und Haltegriffe (barrierefreie Ausstattung)  
müssen kraftschlüssig mit Rohboden und Rohdecke 
verschraubt und mit jeweils 12,5 mm doppelt beplankt  
werden!

Deckenbefestigungen in 
die Deckenschiene 
einschieben und mit 
Feststellschraube 
klemmen. 

 Wichtige Hinweise
 

 1

 
 

 2
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  Info

Technische Änderungen vorbehalten!	 Printed in Austria	
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Ausschubmodul auf 
das erforderliche 
Achsen-Einbaumaß 
einrichten.

Ausschubmodule mit 
Rohboden und Rohdecke 
verschrauben. 

Werkseitig voreingestellte 
Fußbodenaufbau von 15 cm 
auf den tatsächlichen 
Fußbodenaufbau einstellen.

Wand im Bereich von 
keramischen Belägen 
mehrmalig beplanken
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