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Geberit Huter GmbH

Geberit Huter wurde Ende der 70er Jahre
gegrundet und ist heute in Osterreich MarktfUhrer
bei vorgefertigten Sanitarelementen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Bauherren,
Architekten, Planern und Installateuren ist eine
breite Palette von Qualitatsprodukten zur
Befestigung von Sanitarkeramiken jeglicher Art
entstanden. Dank einer eigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung werden die Produkte
standig verbessert. Alle Bestrebungen sind darauf
ausgerichtet, unter Berucksichtigung von Umwelt-
und Nachhaltigkeitsaspekten hochwertige,
zuverlassige und sichere Produkte herzustellen.
Und das zur Ganze in Osterreich.

Heute stehen ca. 10.000 m? Produktionsflache in
Matrei am Brenner zur Verfagung. Der eingesetzte
Maschinenpark entspricht dem letzten Stand der
Technik. Bel der Entwicklung unserer Produkte
steht seit jeher die Montagefreundlichkeit far den
Anwender an erster Stelle. Mit innovativen ldeen ist
es gelungen, uns als schneller Problemloser mit
Individuellen und praktikablen Losungen zu
etablieren. Weltweit millionenfach bewahrte
Montagen geben Ihnen die Sicherheit und uns die
Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein.
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Allgemeines

Huter Matro
Massiv- und Trockenbauelemente

- Montageelemente fur den Massiv- und Trockenbau

Huter Ausschubmodule ASM Typ S

- Raumhohe Leichtbaumodule fuir den Trockenbau

Huter ProV Montagesystem

- Montagesystem flir den Neubau und Sanierungsbereich



Geberit Huter Innovation

. " I ' Mit 2021 fiihrte Geberit
Liny g Huter eine neue selbst-
By i l zentrierende seitliche
' i -1 | i Befestigung bei den

WC-Elementen ein.
Mit QR-Code zum Video.

B GEBERIT

Vorteile
|

Einfache und schnelle Montage
Kraftsparende Montage

Sicherheit durch Selbstzentrierung
Passend fiir Geberit Power & Connect Box

RN A 2

Montage

Element am Profil vorne biindig ausrichten

Je nach UA-Profilbreite 50,75 oder 100 mm werden

2 Schraublécher in den Langléchern des Standers

sichtbar

- Die TX 30 Schraube schneidet sich das Gewinde im
Element selbst

- Es erfolgt automatisch eine Selbstzentrierung

->
->

- Neben der neuen Befestigungstechnik kann auch
weiterhin die Befestigung an den Trockenbauste-
hern mit den beiliegenden M8 Schrauben erfolgen.




Produktubersicht

Huter Matro
|

Die Geberit Huter Montagesysteme
unterscheiden sich durch den
Vorfertigungsgrad und die Uberschneidungen
mit anderen Gewerken.

Allgemeines
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Einzel Montageelemente werden in eine Nass- oder Trockenbau-
. wand eingebaut, und erfordern eine Abstimmung zwischen den
! Gewerken.

Huter ASM-S

|
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Ausschubmodule sind raumhohe Elemente, die selbsttragend
sind. Die Schnittstelle vereinfacht sich massiv, da der Trocken-
bauer mit Boden- und Deckenschiene nur mehr die Raumdefinition
vornimmt.

a

Huter ProV

Huter ProV ist ein komplettes Montagesystem fir teil- und
raumhohe Installationswande. Auch die Beplankung ist durch den
Installateur mdglich. Der Installateur wird zum Generalun-

Schnittstellen zu anderen Gewerken. ternehmer bis zur fliesenfertigen Oberflache.



Systembeschreibung
Huter Matro

Die Huter Massiv- und Trockenbauelemente sind speziell zur
Befestigung und Anschluss von Keramiken jeglicher Art
entwickelt worden. Es gibt Montageelemente fur die Vor- oder
Einmauerung sowie auch fur den Einsatz im Trockenbau.
Genaue MontagemaBe und Einbaumdoglichkeiten finden

Sie auf unserer Website unter > www.huter.at

Vorteile Huter Matro
|

- Geeignet zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, fiir Vor- und Inwand

NGEBERIT

- Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" erfillt
ONORM B 3407 und Trinkwassertauglichkeit
mit UA-Kennzeichnung

-> Alle Befestigungs- und Verstellschrauben sind
mit Torx Antrieb T30 versehen

-> Selbstzentrierende seitliche Befestigung an
den UA-Profilen

02

Y-Leerrohr zum Wasseranschluss von Geberit
AquaClean Aufsatzgerdten, Komplettanlagen

Passend fiir Geberit Power & Connect Box m

Montage auf schwimmendem Estrich méglich

Stufenlose Tiefen- und Hohenverstellung

v v v J

Schallentkoppelte Boden- und Wand-
befestigung

2

Zu- und Ablaufrohrschellen schallgedammt

¥

Werkzeuglose Montage des Bauschutzes

- 42cm Elementbreite bei den WT-, Urinal- und
Waschmaschinen-Elementen

- Gepriifte Belastbarkeit
(WC bis 400kg, WT bis 150kg)

- Montageelemente nach MaB erhaltlich



Systembeschreibung
Huter ASM Typ S

Huter Ausschubmodule (ASM) sind selbsttragende

und verzinkte Leichtbaumodule fiir den

Trockenbau. Die Ausschubmodule wurden flr

den Einbau in Trockenbau Boden- und Deckenschienen
mit 75 mm konzipiert.

Vorteile ASM Typ S
]

Einen klaren Vorteil bietet die einfache Montage

der Ausschubmodule. Sie werden einfach in die
Bodenschiene eingesetzt und Giber einen héhenverstellbaren
Deckenanschluss mit der Deckenschiene

verbunden.

Durch die klar abgegrenzten Schnittstellen wird

der Installateur bei der Installation vollig unabhangig
vom Fortgang der Trockenbauarbeiten.

Lediglich die Raumdefinition durch Montage von
Boden-und Deckenschiene erfolgt durch den
Leichtbauer (Trockenbauer), die Sanitartechnik

liegt ganz in der Hand der Haustechnik.

Die Schallentkoppelung zum Baukérper erfolgt
durch den Leichtbauer mittels Schallschutzband
an Boden- und Deckenschiene.

Allgemeines



Systembeschreibung
Huter ProV

Das Huter Montagesystem ProV ist zum Bau kompletter Installa-
tionswéande als Vor- und raumhohe Wande entwickelt worden.
Dies reicht bis zur fliesenfertigen Systembeplankung.

Vorteile Huter ProV

Das Huter ProV Montagesystem Zeitvorteile Qualitatsvorteile
bietet viele Vorteile, sowohl im - Komplette Badsanierungin - Gleichbleibend hohe Qualitat
; ; - kiirzester Zeit! durch serienméaBige
Neut?au als auchim Sanierungs - Kein Schlitzen mehr. Vorfertigung mit laufender
bereich - Kein Entfernen der alten Fertigungskontrolle.
Verrohrung. - Alle Metallteile sind verzinkt.
- Neue Verrohrung direktin der - Stabile, selbsttragende
Finanzielle Vorteile Vorwand. Ausfiihrung, gepriifte
- Der Installateur kann alle - Schnelle und einfache Montage Belastbarkeit bis 400 kg bei
Arbeiten selbst durchfiihren. durch Dreh-Schnellverschluss. WC- und Bidet-Elementen.
- Installateur als General- = Die Elemente sind weitgehend
unternehmer. vormontiert.
- Zusatzumsatz durch - Die Elemente werden direkt Umwelt Vorteile
Beplankungsmaoglichkeit. beplankt.

-> Weniger Bauschutt.
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Huter Matro

Huter Matrii
Massiv- und

rockenbauel

Mit selbstzentrierender
seitlicher Befestigung

Armaturenanschlusswinkel
erfillt ONORM B 3407 und
Trinkwassertauglichkeit mit
UA-Kennzeichnung

Austria



Vorteile
|

- Geeignet zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, fiir Vor- und Inwand

- Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407 und Trinkwassertauglichkeit
mit UA-Kennzeichnung

-> Alle Befestigungs- und Verstellschrauben sind
mit Torx Antrieb T30 versehen

-> Selbstzentrierende seitliche Befestigung an
den UA-Profilen

- Y-Leerrohr zum Wasseranschluss von Geberit
AquaClean Aufsatzgeraten, Komplettanlagen

- Passend fiir Geberit Power & Connect Box

2

Stufenlose Tiefen- und Héhenverstellung

- Schallentkoppelte Boden- und Wand-
befestigung

-> Zu-und Ablaufrohrschellen schallgedammt

- 42cm Elementbreite bei den WT-, Urinal- und
Waschmaschinen-Elementen

-> Gepriifte Belastbarkeit
(WC bis 400kg, WT bis 150kg)

- Montageelemente nach MaB erhéltlich

-@%%W

L . Armaturenanschlusswinkel Einheitlicher T30 Torx Antrieb fiir
Mit UA-Kennzeichnung der Huter 1/2" x 1/2" erfiillt die alle Einstell- und
Armaturen Anschlusswinkel ONORM B 3407. Befestigungsschrauben der
UA-Nr.: R15.2.3-20-17017 Mit UA-Kennzeichnung. Montageelemente.

Einfache Montage

Montageschiene in die Boden- Montageelementin die Die selbsthemmenden Die seitliche Befestigung am
schiene des Trockenbauers Montageschiene einklipsen. AuszugsfiiBe halten das Element Standerwerk erfolgtiiber
einlegen. auf der richtigen Hohe. selbstzentrierende Spezial-
Die Befestigung erfolgt mit Die Fixierung erfolgt liber eine schrauben mit T30 Torx Antrieb
2 Schrauben mit Torx Antrieb T30. vormontierte Schraube mit Torx bei WC-Montagelementen.
Gummimanschetten sorgen bei Antrieb T30.

Bedarf fiir eine Schall-
entkoppelung vom Boden.

10



Ubersicht Elektro-Anschlussmoglichkeiten Geberit

Mdoglichkeit der Stromversorgung fiir Geberit E-Produkte an Standard-WC-Montageelementen

WC-Elemente

Huter WC-Elemente
HU-WC1020-G
HU-WC1023-G
HU-WC1027-G

DuoFix WC-Elemente
111.311.00.5
111.367.00.5
111.324.00.5
111.375.00.5

Elektro-Produkte

Duofresh

115.050.21.2
115.050.B2.2
115.051.21.2
115.051.BZ2.2

WC-Steuerungen
115.906.SN.6
115.907.XX.6
115.890.SN.6
116.109.00.6
115.863.5N.6
115.867.SN.6
115.862.00.6

WC-Steuerungen
115.936SN.6
115.955.00.6
115.956.5N.6

Sigma 80
116.090.XX.6
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Trafos 12V

Rohbauset mit Trafo
115.861.00.6

&
pl—

Anmerkungen

UP-Dose 1,7 mvon
Betatigungsplatte
entfernt montiert

Anschlussset
115.336.00.1

AP-Dose in
WC-Keramik liegend

Schnittstellen-

e Ny
-
=

Schnittstellenmodul

Modul - in einem
AquaClean . lfl GAC montiert
147.049.00.1 u u

Geberit Power & Connect Box UP-Dose wird

mit Trafo 12V . . | INklusive Trafo in das
116.098.00.1 L < ﬁ Montageelement
8 integriert
Geberit Power & Trafo 12V UP-Dose wird vorab
Connect Box 116.096.00.1 installiert, Trafo kann
116.063.00.1 e spéater eingesteckt
- werden

—

Méglichkeit der Stromversorgung fiir Geberit E-Produkte an WC-Montageelementen mit Geberit Power & Connect Box

WC-Elemente

Huter WC-Element
mit Geberit Power &
Connect Box
HU-WC1025-E

DuoFix WC-Element
mit Geberit Power &
Connect Box
111.921.00.5

Elektro-Produkte

Duofresh

115.050.21.2
115.050.B2.2
115.051.21.2
115.051.BZ2.2

WC-Steuerungen
115.891.5N.6
115.906.SN.6
115.907.XX.6
115.863.5N.6
115.867.SN.6
115.862.00.6

WC-Steuerungen
115.936SN.6
115.955.00.6
115.956.5N.6

Sigma 80
116.090.XX.6
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Trafos 12V

Trafo fiir Geberit Power & Connect Box

116.096.00.1 “

Anmerkungen
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Raumhohe Serien-Montage-
Elemente HU-ASM-S

Huter Ausschubmodule Typ S (ASM-S) sind selbsttragende und
verzinkte Leichtbaumodaule fiir den Trockenbau. Die Ausschub-
module wurden fiir den Einbau in 75 mm Trockenbau Boden- und
Deckenschienen konzipiert. Die Elemente diirfen nicht auf
schwimmenden Estrich montiert werden.

Inhaltsverzeichnis HU-ASM-S

Neu ' Bestell-Nr. . Bemerkung . Preis€* Seite :

Montageelement : : : : :
WC Ausschubmodul Typ S : HU-ASM-S-WC : 1 658,24 76 :
: HU-ASM-S-WC-LU © mit Lufterplatte 686,17 76

- HU-ASM-S-WC-1UKR . behindertengerecht 847,61 77

HU-ASM-S-WC-LU-1UR - behindertengerecht m. Liifterplatte : 871,47 77

- HU-ASM-S-WC-1UKL . behindertengerecht 847,61 78

- HU-ASM-S-WC-LU-1UL - behindertengerecht m. Liifterplatte : 871,47 78

- HU-ASM-S-WC-2UK * behindertengerecht 103216 79

- HU-ASM-S-WC-LU-2UK * behindertengerecht m. Liifterplatte : 1056,89 | 79

[7E7 HU-ASM-S-WC-WST © fiir Wohnungsstation 808,19 80 :

Waschtisch Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WT 407,92 81
: HU-ASM-S-WT-BE . behindertengerecht m. UP-Siphon 527,70 81 :
Wm—w
Huter objektbezogen gefertigte Ausschubmodule 84

*) Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.

Bei einer Lieferung bis zu 10 Stk Ausschubmodule wird eine Transportpauschale
von 50,- EUR netto exkl. MWSt. pro Lieferung in Rechnung gestelit.

Lieferungen ab 11 Stiick Ausschubmodule werden kostenfrei auf die Baustelle in Osterreich zugestellit.



Montageelement Neu @ @ Bestell-Nr. Bemerkung Preis € Seite
WC Montageelemente X HU-WC 1010-G 376,03 14-15
X HU-WC 1013-G fur Geruchsabsaugung 436,36 16-17
X X - HU-WC 1114-G fur Renovation m. Beplankung 866,53 18-19
X X : HU-WC 1124-G fiir Renovation o. Beplankung 654,15 18-19
X : HU-WC 1020-G 486,98 : 20-21
X - HU-WC 1023-G fur Geruchsabsaugung 539,94 22-23
X  HU-WC 1025-E mit Geberit Power & Connect Box 521,71 24-25
X : HU-WC 1027-G behinderteng. u. f. Geruchsabsg. 585,18 26-27
X - HU-BS 1027 Brandschutzset f. HU-WC 1027-G 413,12 27
X : HU-WC 1028-EI90 mit EI90 Brandschutzset 918,44 28-29
X X : HU-WC 1035-G fiir Betatigung von oben 577,39 : 30-31
X X  HU-WC 1050-M 256,26 32-33
Waschtisch Montage- X X  HU-WT 2010-M 230,41 34-35
elemente X X - HU-WT 2012-G mit Mepla Armaturenanschluss 237,70 34-35
X - HU-WT 2011-M 135,12 36-37
X X - HU-WT 2014-FF16 mit Flowfit 16 Armaturenanschluss 239,04 : 34-35
X X  HU-WT 2014-FF20 mit Flowfit 20 Armaturenanschluss 253,48 : 34-35
X X - HU-WT 2015-M 243,76 38-39 o
X X - HU-WT 2030-M 442,16 40-41 o
Urinal Montageelemente X X : HU-UR 3020.0-M diverse Keramiken 400,13 44 "c'u'
X X  HU-UR 3020.0-10M Caprino 4106.1 400,13 44
X X  HU-UR 3020.0-11M Taro-Nova/Tamaro 460,45 44 E
X X - HU-UR 3020.1-G diverse Keramiken 469,36 44 | .
X X : HU-UR 3020.1-10G Caprino 4106.1 469,23 44 8
X X  HU-UR 3020.1-11G Taro-Nova/Tamaro 529,55 44 S
X X  HU-UR 3020.1-02G Geberit Preda/ Selva 440,79 44 I
X X - HU-UR 3020.1-Aller Geberit Aller 407,43 45
X X - HU-UR 3020.1-Narva : Geberit Narva 440,80 45
X X : HU-UR 3020.1-Trigon : Geberit Renova Trigonal 407,43 45
X X : HU-UR 3020.2-M diverse Keramiken 512,75 46
X X - HU-UR 3020.2-10M Caprino 4106.1 511,38 46
X X  HU-UR 3020.2-11M Taro-Nova/Tamaro 577,39 46
X X  HU-UR 3020.3-M diverse Keramiken 512,75 46
X X - HU-UR 3020.3-10M Caprino 4106.1 512,75 46
X X : HU-UR 3020.5-M diverse Keramiken 27715 46
X X : HU-UR 3020.5-02G Geberit Preda/ Selva 383,69 47
X X - HU-UR 3020.6-G diverse Keramiken 577,39 47
X X  HU-UR 3020.6-10G Caprino 4106.1 577,39 47
X X - HU-UR 3020.6-11G Taro-Nova/Tamaro 635,99 47
X X - HU-UR 3020.7-M diverse Keramiken 314,83 47
X X : HU-UR 3020.7-10M Caprino 4206.2 314,83 47
Bidet Montageelemente X HU-BID 4010-M 275,41 48-49
X : HU-BID 4020-M 326,59 : 50-51
Armaturen Montage- X : HU-APA5010-M 86,15 52
elemente X - HU-APA5012-G mit Mepla Armaturenanschluss 103,35 52
X : HU-UPA5020-M 109,77 53
X : HU-SA 5030-M 114,58 54
X - HU-UPA5040-M fiir Hansa Bluebox, Hans Grohe Box 62,67 55
Ausgussbecken X X  HU-WAG6010-M fur WAG Laufen Bernina 739,94 - 56-57
Montageelemente X X : HU-WAG6011-M fiir WAG Geberit Publica 589,50 : 56-57
X X : HU-AGB6030-M 310,14 58-59
Waschmaschinen/ X X : HU-WM 7030-M 180,84 @ 60-61
Hangespeicher X : HU-HS 8010-M 230,66 62
Montageelemente X : HU-HS 8022-M FWF 40-0-ND, FWF 80 280,10 63
X - HU-HS 8025-M Anfrage 64
Befestigungs-Elemente X - HU-BE 9001-M 125,96 65
X - HU-BP 9002-M 93,83 66
X : HU-BP 9003-M 46,23 66
X : HU-BP 9004-M 116,44 67
X : HU-BP 9005-M 135,86 67
X X - HU-FV 9020 FuBverlangerungsset 54,10 21
Ersatzteile, Allgemeines Ersatzteile, Allgemeines 68-69
Wandstéarken von Installationswénden 70-71
Anwendung: @ = Massivbauelemente @ =Trockenbauelemente

Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.
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Fir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

MontagemaBe fiir Massivbau

v o

v b d

verzinkter Montagerahmen

Geberit UP-Spulkasten Sigma (UP320)
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung
vonvorne

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

PE-Ablaufbogen 90/110mm
WC-Anschlussgarnitur

Bodenbefestigung héhenverstellbar mit
Schnellverschluss

Wandbefestigungen
Schallschutzset flr die WC-Keramik
WC-Befestigung M12
Befestigungsmaterial

@ Montageelement fiir ein Wand-WC,
zum Einbau im Massivbau,
Vor-und Einmauerung.

Mit FuBstutzen.

Geprufte Belastbarkeit 400kg.

"] 42 xmin. 13 x 108cm
*| (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

Bestell-Nr. €
HU-WC1010-G 376,03
HU-WC1011-G *

OKO-Box VE= 10Stk m. Schallschutzset

* auf Anfrage beilhrem GroBhéandler

Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620, 115.640, 115.751, 115.758
115.770, 115.788, 115.882, 115.883

42 115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang

13,5-24min. 2

13,5-24 max.9 min.28,5
inkl.

Fliesen

R1/2
i —IiCo ]
|1 —_
g mGEBERIT [ —=|
0| 0
S g2 s
= || 1823 || S =
1
OK-FFB 0 :
OK-RFB, 0-24 FuBbodenaufbau
% % 7,
19,51 30

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige

Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

14

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.

Der Doppelbogenistim
Lieferumfang nicht enthalten!



Besonderheiten

Bodenbefestigung hhenver-
stellbar mit Schnellverschluss

1 Schnellverschluss I6sen

2 Hohe einstellen

3 Schnellverschluss wieder
einrasten

Rohrschelle mit
Schnellverschluss

Einmauerung

A Wichtige Hinweise

Einmauerung
- Die Einmauerung des Montageelements muss vollflachig bis
zur Unterkante des Spllkastens erfolgen!

- Uber die Vorderseite des Montageelements ein Putzgitter
spannen und danach einen Fliesengrund aufbringen!

Vormauerung
- Die Vormauerung muss am Montageelement anliegen!

-> Betrégt die Vormauerung weniger als 8cm, ist der Hohlraum
hinter der WC-Keramik bis zur Unterkante des Spulkastens
unbedingt auszumauern!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Werkzeuglos montierbarer
Bauschutz.

AG mitintegriertem Eckventil.
(Muss fiir den Anschluss
verwendet werden!)

Einstellbare WC-Befestigung,
dadurch kein Abldngen beim
Komplettieren notwendig

Vormauerung

Schallschutz
-> Beierhohten Schallschutzanforderungen muss das
Montageelement bauseits isoliert werden!

Universalwasseranschluss 1/2"

15
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-> verzinkter Montagerahmen
- Geberit UP-Spiilkasten Sigma (UP320) @ Montageelement fur ein Wand-WC,

mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung zum Einbau im Massivbau,
vonvorne Vor- und Einmauerung.
- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit Mit FuBstitzen.
integriertem Eckventil Mit Geruchsabsaugeanschluss.
-> Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean
- Geruchsabsaugeanschluss tiber das Gepriifte Belastbarkeit 400kg.

Spulrohr g 50mm
-> PE-Ablaufbogen 290/110mm

> WC-Anschlussgarnitur
> gzﬁsgltlaeéfssctﬁugg héhenverstellbar mit 1 42 x min. 13 x 108¢m
Vi u N
(FuBbodenaufbau 0 - 24cm)
- Wandbefestigungen
- Schallschutzset fiir die WC-Keramik
-> WC-Befestigung M12
-> Befestigungsmaterial
Bestell-Nr. €
Fur dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul HU-WC1013-G 436,36
erhaltlich.
MontagemaBe fiir Massivbau
Der Ventilator muss iiber dem
Spiilkasten montiert werden!
Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620, 115.640, 115.751, 115.758
(|, 115.770,115.788,115.882,115.883 oo o 0 .
42 £ 11 115.884,115.893, 116.090 “edmin. 13.5-24 | max.9 min.28,5
i i nichtim Lieferumfang inkl.
. Fliesen
R1/2
LT (T2 i (A
u=EE Co
uo) — [ (-]
q| [ [P
o 0
o < o
S |les 3-8 [
o6 e — — —
/1
i
OK-FFB ;
OK-RFB, 0-24 FuBbodenaufbau %
19,51 30

Der Doppelbogenistim
Lieferumfang nicht enthalten!

A wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!
Hinweise zum richtigen Anschluss der Geruchsabsaugung finden Sie
auf der Seite 65.

16 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

wC
Werkzeuglos montierbarer
Bauschutz.

Bodenbefestigung hhenver-
stellbar mit Schnellverschluss

Universalwasseranschluss 1/2"
AG mitintegriertem Eckventil.
(Muss fiir den Anschluss

1 Schnellverschluss I6sen
2 Hohe einstellen
3 Schnellverschluss wieder

einrasten verwendet werden!)
Ud
einstellbare WC-Befestigung,
Rohrschelle mit dadurch kein Ablangen beim O
Schnellverschluss Komplettieren notwendig b
©
| .
Einmauerung Vormauerung B
T =

X

70 e
"('h;v'q-""

=

A Wichtige Hinweise

Einmauerung Schallschutz
- Die Einmauerung des Montageelements muss vollflachig bis -> Beierhohten Schallschutzanforderungen muss das
zur Unterkante des Spulkastens erfolgen! Montageelement bauseits isoliert werden!

- Uber die Vorderseite des Montageelements ein Putzgitter
spannen und danach einen Fliesengrund aufbringen!

Vormauerung
- Die Vormauerung muss am Montageelement anliegen!

-> Betrégt die Vormauerung weniger als 8cm, ist der Hohlraum
hinter der WC-Keramik bis zur Unterkante des Spulkastens
unbedingt auszumauern!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 17



bei HU-WC1124-G
nichtim Lieferum-
fang

Se

<~
Fur dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul

erhaltlich.

MontagemaBe fiir Massivbau

v v ¥

v

Verzinkter Montagerahmen mit
seitlichen Auszligen

Geberit UP-Splilkasten Sigma (UP320)
mit 2-Mengen-Splltechnik, Betatigung
vonvorne

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

Leerrohr flir Wasseranschluss Geberit
AquaClean und Power & Connect Box

Ablaufbefestigung schallgeddmmt
PE-Ablaufbogen 90/90mm
PE-Ubergangsstiick 290/110mm
WC-Anschlussgarnitur

tiefenverstellbare Wandbefestigungen
14 bis 40cm

Schallschutzset fir die WC-Keramik
WC-Befestigung M12

Beplankung, 3-teilig aus 12,5mm
Gipsfaserplatten mit Fugenkleber und
Schnellbauschrauben (HU-WC1114-G)

@ Huter WC-Reno Montageelement fur
ein Wand-WC, zum Einbau im
Massivbau als Vorwand.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

i

80-120x14-40x115cm
(FuBbodenaufbau 0-20cm)
SockelmaBe unbeplankt:

H 115cm, T14-40cm

Bestell-Nr. €
HU-WC1114-G 866,53
mit Beplankung

HU-WC1124-G 654,15

ohne Beplankung

Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620, 115.640, 115.751, 115.758
115.770, 115.788, 115.882, 115.883
115.884, 115.893, 116.090

80 - 120

80-110 max.5

nichtim Lieferumfang

2 90
T1

2 110
T1

14,0 - 40,0

15,0-40,0

T+

1,25

7

100
N]
()

104,5
115
100

OK-FFB g 1 Hﬁga

23

OK-RFB,

1 0-20 FuRbodenaufoau

7

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige

Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

18

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Werkzeug-
los
montier- wC
~ barer
Bauschutz.

Beplankung aus
Gipsfaserplatten

0 mitallen
‘0 Ausschnitten b.eim Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
HU-WC1114-Gim integriertem Eckventil muss fiir den
Lieferumgang Anschluss verwendet werden! Anschluss
enthalten von der Seite oder von oben méglich.

80 bis 110cm in der Breite und von Fir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul erhaltlich.
14 bis 40cm in der Tiefe ausziehbar.

Element ohne Beplankung Element beplankt

Huter Matro

A Wichtige Hinweise Versprungbogen d90/110

Versprungbogen d90/110 mit
Verarbeitungshinweise fiir die Beplankung mit Lippendichtung, Dichtmanschette
Gipsfaserplatten _— und Klebstoff.
-> Die Schnittkanten missen scharfkantig gesdgt und gerade *‘ 9 f
sein.

=3

-> Die Fugen mussen mit Fugenkleber verklebt werden. 65 5
- Schraubabstand der Schnellbauschrauben ca 20cm. ! T f 19
-> Boden und Wandanschlisse mit dauerelastischem T ‘
Fugenmaterial abdichten. 6-34 7#
J 9 &
Bestell-Nr. €

131.199.11.1 8851

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 19



-> Verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spiilkasten Sigma (UP320) @ Montageelement fir ein Wand-WC,
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung zum Einbau im Trockenbau,
vonvorne Vor-und Inwand.

-> Selbstzentrierende seitliche
Befestigung an den UA-Profilen

- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit Geprifte Belastbarkeit 400kg.
integriertem Eckventil

v

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

Ablaufbefestigung schallgedammt
PE-Ablaufbogen @90/90mm ;
PE-Ubergangsstiick 290/110mm
WC-Anschlussgarnitur

50 xmin. 15 x 108cm
(FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

Montageschiene mit Schallschutz

Wandbefestigungen mit Schallschutz
Schallschutzset fur die WC-Keramik
WC-Befestigung M12

Befestigungsmaterial Bestell-Nr. e

HU-WC1020-G 486,98

N2 20 R Z R Z A N 2

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhéltlich.

MontagemaBe fiir den Trockenbau

Die UA-Profilstdnder miissen iiber
dem Montageelement mit
Gipskartonplatten vom
Trockenausbauer verbunden
werden!
Geberit Betatigungsplatte Sigma
50 115.620, 115.640, 115.751, 115.758 T2.,.25 25 min30 25
115.770, 115.788, 115.882, 115.883
115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang
# - | ] |
R1/2
4 .
L[ ]
i
[ [ Ol 9 €
MGEBERIT
0| o
8 3|8 : =T T
2 18/23 = e 5 5 5
%) ® ®
kO] 4 0 mB
| F T () S5 g 2 E 2
3 L AT o N - N
I i
[aY
OK-FFB Eﬂ nl i l
OK-RFB, — T f 0-24 FuBbodenaufbau
: 7, 7, 7 7
19,5 40 UA-\Abgangs-| 290 o 110

Profil \ bogen|Ty |T2 |T1 [T2
50 |unten [13,5[13,5715,0150
Iseitlich [15,5]20,5 [17.0[22,0

T

Der Doppelbogenistim
Lieferumfang nicht enthalten!

A wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

20 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

Inwand

Schnellmontage-
Rohrschelle mit
Schallentkoppelung
in zwei Positionen
montierbar.

durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Vorsatzschale

A Wichtige Hinweise

AVANEAN
ANAANAN

ANANAVAVAN
ANANANANAVANAN

ANANAVAVAN

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit
der Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von keramischen Belagen
mehrmalig beplanken (It. ONORM B 3415)!

- Beim Einbau in Leichtbaustanderwénde sind die technischen
und bauphysikalischen Datenblatter zu berlcksichtigen!

-> Beilnwand UA-Profilstdnder tiber dem Montageelement mit @

Gipskartonplatten verbinden!

Ny

-> Die Dimensionierung der UA-Profile ist abhéngig von der Raum-
héhe. Bei niedrigen Rdumen beginnt das bei 50mm, bei hohen
R&umen kdnnen gréBere Profile (75/100mm) gem. Trocken-

bausystem-Lieferant notwendig sein

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Werkzeuglos montierbarer
Bauschutz.

Universalwasseranschluss 1/2"
AG mitintegriertem Eckventil.
(Muss fiir den Anschluss
verwendet werden!)

O
Einfache é d
Hoéheneinstellung durch I
selbsthemmende ’ d
AuszugsfiiBe / g
Die Fixierung erfolgt E
Uber eine vormontierte 4

Schraube /

ANANANANAVANAN

Y

Y

Y

Y

Ay

ANAVAVANAVANAN

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit
Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24 -48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €

HU-FV9020 54,10

21
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Fur dieses Elementist das Geberit DuoFresh Modul
erhéltlich.

MontagemaBe fiir den Trockenbau

v

N2 2R R R R A 2

Verzinkter Montagerahmen

Geberit UP-Spulkasten Sigma (UP320)
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung
vonvorne

Selbstzentrierende seitliche
Befestigung an den UA-Profilen

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

Geruchsabsaugeanschluss Uber das
Spulrohr g50mm

Ablaufbefestigung schallgedammt
PE-Ablaufbogen 90/90 mm
PE-Ubergangsstiick 290/110mm
WC-Anschlussgarnitur
Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Schallschutzset fir die WC-Keramik
WC-Befestigung M12
Befestigungsmaterial

@ Montageelement fiir ein Wand-WC,
zum Einbau im Trockenbau,
Vor- und Inwand.
Mit Geruchsabsaugeanschluss.

Geprufte Belastbarkeit 400kg.

50 xmin. 15 x 108cm
(FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

i

Bestell-Nr. €

HU-WC1023-G 539,94

Der Ventilator muss iiber dem Die UA-Profilstdnder miissen iiber
Spiilkasten montiert werden! dem Montageelement mit
Gipskartonplatten vom
Trockenausbauer verbunden
werden!
Geberit Betatigungsplatte Sigma
50 115.620, 115.640, 115.751, 115.758 T1 25 25, T2 25 2,5 min.30 2,5
""""" 115.770, 115.788, 115.882, 115.883
115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang
. - ] m} O
[ Il 8 9 o ol
)
M GEBERIT |_|J
o
o8
o T—— 1] <2 o i _ 1
= 18/23?--' 218 5 5 5
| % 1|
() o ﬁ;
£3 £3 3
Q= | 3 |
(8] () t— /18] 5 S|
OK-FFB : |
OK-RFB, — I ¥ 0-24 FuBbodenaufbau
v % % / 7/
195! 40 UA-\Abgangs-| @ 90 2 110
Profil \ bogen|Ty T2 |T1 |T2
50 unten [13,5/13,5 [15,0[15,0
seitlich [15,5]20,5 | 17,0/22,0
Der Doppelbogenistim
Lieferumfang nicht enthalten!

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige

Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

Hinweise zum richtigen Anschluss der Geruchsabsaugung finden Sie

auf der Seite 65.

22
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Besonderheiten

Werkzeuglos

N montierbarer
% Bauschutz.
®
Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
Schnellmontage-Rohrschelle mit Schall- Geruchsabsaugeanschluss g50mm integriertem Eckventil. (Muss fiir den
entkoppelung in zwei Positionen montierbar. passend fiir jedes Rohrsystem Anschluss verwendet werden!)

Einfache d
4 ;| Hodheneinstellung durch ]
o ‘ /| selbsthemmende s d
= AuszugsfiiBe. o
Die Fixierung erfolgt E
. liber eine vormontierte i
Montageschiene . 8 O
vorab montierbar. S e
Schallentkoppelung durch einfaches Einklipsen @ -+
vom Boden méglich in die Montageschiene CEU
| -
Q
Inwand Vorsatzschale )
=
-
1
e // L
i
%’ P
]
% 1
A L %
LT 1 L~
/ / L / /
A A 1
/// L~
1
A Wichtige Hinweise
Trockenbau \
-> Die Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit FuBverldngerungsset flr
der Vorderkante der UA-Profile bundig sein! N Elemente mit
Q
- Montageelemente im Bereich von keramischen Belagen Matro-Bodenschiene flr
mehrmalig beplanken (It. ONORM B 3415)! FuBbodenaufbauten von
-> Beim Einbau in Leichtbaustdnderwénde sind die technischen 24 -48cm.
und bauphysikalischen Datenblatter zu berticksichtigen! Inkl. Verbindungsschrauben
- Beilnwand UA-Profilstander Giber dem Montageelement mit VE =2 Stk
Gipskartonplatten verbinden!
-> Die Dimensionierung der UA-Profile ist abhéngig von der Raum-
héhe. Bei niedrigen Rdumen beginnt das bei 50mm, bei hohen
R&umen kdnnen gréBere Profile (75/100mm) gem. Trocken-
bausystem-Lieferant notwendig sein Bestell-Nr. e
HU-FV9020 54,10

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 23



-> Verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spiilkasten Sigma (UP320) @ Montageelement fur ein Wand-WC,
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung inkl. Geberit Elektro- und
vonvorne Kommunikationsdose,

-> Selbstzentrierende seitliche zum Einbau im Trockenbau,
Befestigung an den UA-Profilen Vor- und Inwand.

-> Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil Geprifte Belastbarkeit 400kg.

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

¥

Geberit Power & Connect Box
Ablaufbefestigung schallgeddmmt
PE-Ablaufbogen 90/90mm
PE-Ubergangsstiick 290/110mm
WC-Anschlussgarnitur

7 50 x min. 15x 108cm
é (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Schallschutzset fiir die WC-Keramik

WC-Befestigung M12 Bestell-Nr. e
HU-WC1025-E 521,71

MR R R A S 2

Fur dieses Elementist das Geberit DuoFresh Modul BefeStlgungsmatenal

erhaltlich.

MontagemaBe fiir den Trockenbau

Die UA-Profilstdnder miissen iiber
dem Montageelement mit
Gipskartonplatten vom
Trockenausbauer verbunden
werden!
Geberit Betatigungsplatte Sigma
50 115.620, 115.640, 115.751, 115.758 T2, 25 25 min30 25
115.770, 115.788, 115.882, 115.883
115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang
# - ] ] |
R1/2
4 .
' In}
[T =] ]
(U
[ [ Ol 9 €
MGEBERIT
0| o
] 3IF|8 . = =
= 18/23 272 H 5 5
%) ® ®
W, WO ], 4 ) L
e O - gt AV
3 L AT o N - N
I i
[aY
OK-FFB Eﬂ nl i l
OK-RFB, —1 H f 0-24 FuBbodenaufbau
19,5 40 UA-\Abgangs-| 290 o 110

Profil \ bogen|Ty |T2 |T1 [T2
50 |unten [13,5[13,5715,0150
Iseitlich [15,5]20,5 [17.0[22,0

T

Der Doppelbogenistim
Lieferumfang nicht enthalten!

A wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

24 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

Inwand

Geberit Power &
ConnectBoxim
Lieferumfang

durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Vorsatzschale

A Wichtige Hinweise

AN
ANAANAN

ANANAVAVAN
ANANANANAVANAN

ANANAVAVAN

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit
der Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von keramischen Belagen
mehrmalig beplanken (It. ONORM B 3415)!

- Beim Einbau in Leichtbaustanderwénde sind die technischen
und bauphysikalischen Datenblatter zu berlicksichtigen!

-> Beilnwand UA-Profilstdnder tiber dem Montageelement mit @

Gipskartonplatten verbinden!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Ny

Werkzeuglos montierbarer
Bauschutz.

Universalwasseranschluss 1/2"
AG mitintegriertem Eckventil.
(Muss fiir den Anschluss
verwendet werden!)

O
Einfache é d
Hoéheneinstellung durch I
selbsthemmende ’ d
AuszugsfiiBe / g
Die Fixierung erfolgt E
Uber eine vormontierte 4

Schraube /

ANANANANAVANAN

Ay

Y

Ay

Y

Ay

ANAVAVANAVANAN

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit
Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24 -48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €

HU-FV9020 54,10

25
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Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

MontagemaBe fiir den Trockenbau

2R R ZEVR\ 4 v

v ¥

Verzinkter Montagerahmen

Geberit UP-Spulkasten Sigma (UP320)
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung
vonvorne

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

Geruchsabsaugeanschluss Uber das
Spllrohr g50mm

Ablaufbefestigung schallgedammt
PE-Ablaufbogen @90/90mm
PE-Ubergangsstiick 290/110mm
WC-Anschlussgarnitur verlangert

Boden- und Wandbefestigungen mit
Schallschutz

Schallschutzset fur die WC-Keramik
WC-Befestigung M12
Befestigungsmaterial

@ Montageelement fiir ein Wand-WC mit

einer Ausladung gréBer als 60 cm.
Zum Einbau im Trockenbau,
Vor-und Inwand.
Behindertengerechte Ausfiihrung.
Mit Geruchsabsaugeanschluss.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

42,5 xmin. 16,5 x 108cm
(FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

i

Bestell-Nr. €

HU-WC1027-G

585,18

Der Ventilator muss iiber dem
Spiilkasten montiert werden!

Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620, 115.640, 115.751, 115.758
115.770, 115.788, 115.882, 115.883

42,5

115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang

T1

2,5

2,5

Die UA-Profilstander miissen iiber
dem Montageelement mit
Gipskartonplatten vom
Trockenausbauer verbunden
werden!

T2, 25

0
Q!
M GEBERIT Lu
o
10| o
o < (2| o
2 2E
in O
5 O 4
(3] <
OK-FFB i
OK-RFB, } 0-24 FuBbodenaufbau
Z 7,
195, 30 UA-\Abgangs-| @ 90 o 110
Profil \ bogen|T1 |T2 |T1 [T2
50 unten [16,5[/16.5[16,5[16,5
seitlich [16,5(20,5 | 17,0/22,0

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige

Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!

Hinweise zum richtigen Anschluss der Geruchsabsaugung finden Sie

auf der Seite 65.
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Besonderheiten

88 04

Geruchsabsaugeanschluss g 50mm
passend fiir jedes Rohrsystem

A Wichtige Hinweise
O

Trockenbau

-> Das Montageelement darf nicht auf
einen schwimmenden Estrich gestellt
werden!

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile bundig sein!

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (It. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
beriicksichtigen!

- Beilnwand UA-Profilstander Gber dem

Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente

Besonders stabile Ausfiihrung : : e =

durch verstérkten Rahmen R o

fiir ein Wand-WC mit einer u
w Ausladung >60cm. ° °

|

OK-FFB ,
OK-RFB,

Durch die geringe Elementbreite von 42,5 cm kénnen die Befesti-
gungselemente HU-BE 9001-M seitlich so befestigt werden, dass
Haltegriffe im normgerechten Abstand von 35 cm problemlos
montiert werden kdnnen.

Inwand Vorsatzschale

L

ESS
[—

==

S

e
i s g S
S

== o o

-> Brandverschluss fur Spuilbogen und

Abgangsbogen Brandschutzset fiir WC-Element
-> Brandverschluss fiir Revisions6ffnung HU-WC1027-G.
- Bauschutz fiir Revisionséffnung Zur Abschottung von Ablauf- und

> Befestigungsmaterial Spulrohrdurchfiihrung, sowie der
- Revisionséffnung im Trockenbau.
Gepruft nach DIN EN 1364-1
Brandwiderstandsklasse EI90
Feuerbestandig 90 Minuten.

Bestell-Nr. €

HU-BS1027 413,12
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MontagemaBe fiir den Trockenbau

-> Verzinkter Montagerahmen

-> Geberit UP-Spllkasten Sigma (UP320)
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung
vonvorne

- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

-> Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

-> Ablaufbefestigung schallgedammt

-> PE-Ablaufbogen 90/90 mm

- PE-Ubergangsstiick 90/110mm

> WC-Anschlussgarnitur

-> Montageschiene mit Schallschutz

- Wandbefestigungen mit Schallschutz

-> Schallschutzset fir die WC-Keramik

- WC-Befestigung M12

-> Befestigungsmaterial

-> Brandschutzset fir die WC-Betéatigung

und Rohrdurchfiihrungen

@ Montageelement fiir ein Wand-WC,
zum Einbau im Trockenbau
in Schacht- und Trennwénde.
Mit EI90 Brandschutzaufsatz
fur die WC-Betatigung und
Rohrdurchfuhrungen.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

- 50 xmin. 15x 112cm
°| (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

Bestell-Nr. €
HU-WC1028-EI90 918,44
Brandschutz-Element Anfrage

mit Geruchsabsaugeanschluss

50

R1/2

Die UA-Profilstander miissen iiber
dem Montageelement mit
Gipskartonplatten vom
Trockenausbauer verbunden
werden!

Geberit Betatigungsplatte Sigma

115.620, 115.640, 115.751, 115.758 T1
115.770, 115.788, 115.882, 115.883 =~
115.884, 115.893, 116.090
nichtim Lieferumfang
0
0
0
0

B

E

W GEBERIT

112

!

30

[T}
S 3-8
= 1§/§3 = |2
e O\ ||| 4 T
@) D 9
® ¥ =
(<) o) <
|
OK-FFB i Eﬂ H
OK-RFB, —- [T 1 0-24 FuBbodenaufbau
7,
19,5! 40
UA-\Abgangs-| @ 90 o 110
Profil \_Pogen|T1 |T2 |T1 |T2
50 |unten [13,5[135775,0[15.0
Lseitlich 15,5[20,5 [17,0]22,0

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!
Montageelemente mit 3 x 15 mm Gipskarton- oder Gipsfaserplatten

beplanken und die Fugen verspachteln.
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Besonderheiten

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile biindig sein!

- Montageelemente mit 3x 15 mm
Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
beplanken und die Fugen verspachteln.

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

- Beilnwand UA-Profilstadnder Uber dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!
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b koot s PR PR TR i
b (B P TN 1| w0 51 D, e
8 08 20100 LG AN e bl e 7 81 550

mw

o

1 [asrm e
g e 18 TE T ] e S e i - T | S

o
B #5 U 08

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Schnellmontage-
Rohrschelle mit
Schallentkoppelung
in zwei Positionen
montierbar.

Elementbefestigung

in die Montageschiene

Inwand

durch einfaches Einklipsen

Brandschutzset fiir die
WC-Betatigung und
Rohrdurchfiihrungen

O
Einfache d
Hoheneinstellung %

durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte

Schraube /

Vorsatzschale

o
S S N -
=
g, 1 D 21

i=r=r

e

Rt Sl L L T P pa—
At ket L. s 3 ey S varmaralin

s VR =T e Lo R B S et o ek
Pty FruPit e sy, bt o b e b v Sl

e o e

- T PR BRARDS LI EETE i waiy

T O G R RCRAFT B
Fral, = a

i g Lo, YN, v et T e
APt Fard g o

P

A

HU-FV 9020

wC

Huter Matro

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit
Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24 -48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk

aa\%

Bestell-Nr. €
HU-FV9020

29
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2R 2R R R N A 2

Verzinkter Montagerahmen

Geberit UP-Splilkasten Omega mit
2-Mengen-Spliltechnik, Betatigung von
oben (Bauhbhe 84 cm)

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

Ablaufbefestigung schallgedammt
PE-Ablaufbogen 290/90mm
PE-Ubergangsstiick 90/110mm
WC-Anschlussgarnitur
Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Schallschutzset fur die WC-Keramik
WC-Befestigung M12
Befestigungsmaterial

@ Montageelement fiir ein Wand-WC,

zum Einbau im Massiv- und Trocken-
bau, Vorsatzschale.

Geprufte Belastbarkeit 400kg.

50 xmin. 17 x84cm
(FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

]

Bestell-Nr. €

HU-WC1035-G

577,39

MontagemaBe
Geberit Betatigungsplatte Omega Bei Betatigung von vorne
115.080, 115.081, 115.085 tberdeckt der offene WC-Deckel
nichtim Lieferumfang die Betatigungsplatte
50
_ ———
w1 LTI
y 5
18/23 x
83
~ 0
~ ! %@}Q f =
& S
1Y
OK-FFB tﬂ
OK-RFB; — f 0-24 FuBbodenaufbau
v %
19,5! 40 UA-\Abgangs-|o 90|z 110
Profil \_bogen|T1 |T1
50 lunten [17,0{17,0
@eitlich 17,0{17.0

A wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die jeweilige
Keramiktype sowie Einbausituation anpassen!
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Besonderheiten

wC

Schnellmontage-

Rohrschelle mit Universalwasseranschluss 1/2"
Schallentkoppelung AG mitintegriertem Eckventil.
in zwei Positionen (Muss fiir den Anschluss
montierbar. verwendet werden!)

Einfache
Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

A Wichtige Hinweise Vormauerung Einmauerung
1

O
| -
e
®
=
| -
o
)
=
.

Vormauerung
-> Die Vomauerung muss am Montage-
element anliegen!

- Betragt die Vormauerung weniger als
8 cm, ist der Hohlraum hinter der
WC-Keramik vollflachig auszumauern!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

-> Unter den Fliesengrund ein Putzgitter
einarbeiten!

Vorsatzschale Vorsatzschale HU-FV 9020

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile biindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwénde
sind die technischen und

Ausschreibungstext

A FuBverlangerungsset fur
Elemente mit
Matro-Bodenschiene fur

FuBbodenaufbauten von
bauphysikalischen Datenblatter zu 24 - 48 cm.
berticksichtigent Inkl. Verbindungsschrauben
VE =2 Stk
Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 31



-> Verzinkter Montagerahmen
> Ablaufbefestigung schallgedammt @ Montageelement fur ein Wand-WC,
- PE-Ablaufbogen 890/90mm zum Einbau im Massiv- und Trocken-
- PE-Ubergangsstiick 290/110mm bau, Vor- und Inwand.
- WC-Anschlussgarnitur
-> Montageschiene mit Schallschutz Gepriifte Belastbarkeit 400kg.
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
-> Schallschutzset fur die WC-Keramik
- WC-Befestigung M12
-> Befestigungsmaterial
7] 50 x min. 15 x 72¢cm ieljt\e;:llggbso v 256€26
* (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm) ) : ’
MontagemaBe fiir den Trockenbau
A i i i i UA-Profilstander mit
Wichtiger Hinweis! UA-\Abgangs-| @90 o 110 Gipskartonplatten verbinden
Alle einstellbaren MaBe 50 Profil \_Pogen|T1 |T2 |T1 |T2 05 To . 25 25 min30 25
i i i unten [13,5[13,5 [15,0[15.0 2 2 2 2
unbedingt beim Einbau 50 |seitlich [15.5120.5 | 17.0[22.0
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein- |
bausituation anpassen! 7 F 7 r
N\___
M o] ol
18/23
R 40 K . . -
KW pany . = 2
Y > = .
B QB S LNY (o
OK-FFB, N
OK-RFB, —J I ¥ 0-24 FuBbodenaufbau
Z. 7. % ﬁ Z
Doppelbogen ist nicht
im Lieferumfang
MontagemaBe fiir Massivbau
A wichtiger Hinweis! 50 29013 110 _
Alle einstellbaren MaBe T T1 T4 Ti . 810 =50
unbedingt beim Einbau 13,5[15.0 IFnIE(eLsen
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!
N\__
18/23
o H = H
N \ .. L — H—
pany Qe g :"7 = =[]
) - L ; if o
& : O] O] OF
OK-FFB,
OK-RFB, 0-24 FuBbodenaufbau
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Doppelbogenist nicht
im Lieferumfang

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

wcC

Schnellmontage-
Rohrschelle mit
Schallentkoppelung
in zwei Positionen
montierbar.

Einfache
Hoheneinstellung
durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

A Wichtige Hinweise Inwand Vorsatzschale
-

O
| -
e
®
=
| -
o
)
=
.

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile biindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

- UA-Profilstander ilber dem Montage-
element mit Gipskartonplatten
verbinden!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

- Unter den Fliesengrund ein Putzgitter
einarbeiten!

Einmauerung

Vormauerung
- Die Vomauerung muss am
Montageelement anliegen!

- Betragt die Vormauerung weniger als
8 cm, ist der Hohlraum hinter der
WC-Keramik vollflachig auszumauern!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 33



HU-WT2010-M

-> verzinkter Montagerahmen

- hohenverstellbare Armaturen- @ Montageelement fur
anschlussplatte Einzelwaschtische mit Einlocharmatur,
- PE-Ablaufbogen @ 50 mm mit zum Einbau im Massiv- und
Steckdichtung @ 32 mm und Kappe Trockenbau, Vor- und Inwand.
-> Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz Gepriifte Belastbarkeit 150kg.
- WT-Befestigung M10
-> Befestigungsmaterial 1 42 xmin. 7,5 x 82¢cm
°| (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)
- HU-WT2010-M
2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und schall-
entkoppelt, mit Dichtmanschetten u. Bestell-Nr. €
Abdruckstopfen, DVGW und HU-WT2010-M 230,41
UA-Kennzeichnung mit Huter Armaturenanschlusswinkel
HU-WT2012-G 237,70
-> HU-WT2012-G/HU-WT2014-FF16/20 mit Mepla Armaturenanschlusswinkel
2 Armaturenanschlusswinkel HU-WT2014-FF16 239,04
Mepla / Flowfit, schwitzwasserisoliert mit Flowfit Armaturenanschlusswinkel 16
HU-WT2012-G und schallentkoppelt, mit HU-WT2014-FF20 253,48
HU-WT2014-FF16/20 Dichtmanschetten u. Abdriickstopfen, mit Flowfit Armaturenanschlusswinkel 20
UA-Kennzeichnung
MontagemaBe fiir den Trockenbau
A . K K Profilstdnder mit
Wichtiger Hinweis! Gipskartonplatten verbinden
Alle einstellbaren MaBe 42 7,522 min.7, min.13
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein- [ [ E 1 P 1[0
bausituation anpassen! 0 L0
0
gl o :
8l -
2 - ° [ [ I
Rl F|® =| = =| ||=
ol ]
©
n
OK-FEB1
OK-RFB1 — r— e 0-24 FuBbodenaufbau
Z Z 7, 7. 7
Doppelbogenist nicht
im Lieferumfang
MontagemaBe fiir Massivbau
42
A wichtiger Hinweis! 7822, min.13
Alle einstellbaren MaBBe
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige H i —
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen! ﬁ
Q «
2 33
©l
©
n
OK-FFBy |
ok-REBr__H— LI T 0-24 FuBbodenaufbau
Z 7 7.
Doppelbogenist nicht
im Lieferumfang
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Besonderheiten

Beplankung
2x12,5mm

Beplankung

Seitliche Befestigung am Héhenverstellbare 15/18mm
CW-Profil mit Armaturenan- Armaturen-
Spezialschrauben schlussplatte mit anschlusswinkel

separat verstell- 1/2" x 1/2" erfiilit

barer Rohrschelle ONQ,RM B 3407.

Mit UA-Kennzeichnung.
WT

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

Elementbefestigung
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Einfache
Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe.

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

A Wichtige Hinweise Inwand Vorsatzschale

Huter Matro

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind Normen und technischen sowie
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

|

Trockenbau { ”

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der I
Vorderkante der Profilstdnder blndig -]
sein! P i

- ONORM B 3415; Sanitarausstattungen T I //
(z.B.wandhangende Waschtische) sind
an systemgerechten Montageelement- |~ ’ L
en zu montieren. Diese sind grund- 2 -
séatzlich an U-Aussteifungsprofilen (UA) - I ’ -
mit 2mm zu befestigen. Doppelte LT ’ ’ //
Beplankung 2x12,5mm ist vorzusehen. I”

= |

%

Z

Einmauerung

- Uber dem Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Einmauerung HU-FV 9020

-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24-48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 35



-> verzinkter Montagerahmen

-> héhenverstellbare @ Montageelement flr
Armaturenanschlussplatte Einzelwaschtische mit Einlocharmatur,
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" zum Einbau im Trockenbau, Inwand.

schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdruickstopfen, Gepriifte Belastbarkeit 150kg.
DVGW und UA-Kennzeichnung
-> PE-Ablaufbogen 8 50 mm mit
Steckdichtung 32 mm und Kappe
WT-Befestigung M10

-> Befestigungsmaterial

¥

-> ohne Wand- und Bodenbefestigungen

Bestell-Nr. €
HU-WT2011-M 135,12

€| 42 x min. 7,5 x 45¢cm

MontagemaBe fiir den Trockenbau

Profilstander mit
Gipskartonplatten verbinden

42 min.7,5 min.13

._.
-
®
@
&
o

—

30

80

6 +3/-0
56,5 +/- 4

15
30,6

OK-FEB1
OK-REB1 — —

S o oo o o

Doppelbogen ist nicht
im Lieferumfang

A wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige Keramiktype sowie Einbausi-
tuation anpassen!

36 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Beplankung
2x12,5mm

Elgm Seitliche Befestigung am

CW-Profil mit
Spezialschrauben

Beplankung 12,5 mm

Beplankung
15/18 mm

héhenverstellbare
Armaturenanschlussplatte
mit separat verstellbarer

sl Armaturenanschlusswinkel 1/2"x 1/2"

erfiillt ONORM B 3407 und Trinkwassertauglichkeit mit
UA-Kennzeichnung

A Wichtige Hinweise Inwand

o
| -
ras)
®
=
| -
o
s’
=)
.

\

Trockenbau
-> Die Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit
der Vorderkante der Profilstdnder blndig sein!

-> ONORM B 3415: Sanitdrausstattungen (z.B. wandhangende
Waschtische) sind an systemgerechten Montageelementen zu
montieren. Diese sind grundsatzlich an U-Aussteifungsprofilen
(UA) mit 2mm zu befestigen. Doppelte Beplankung 2x12,5mm
ist vorzusehen.

-> Beim Einbauin Leichtbaustédnderwéande sind Normen und
technischen sowie bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

- Uber dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden!

NANANAVAVAVAN

ANANANANANAVAN

ANANAVAVAN

ANAVAVAVAN

Montageelemente nach MaB

Sie brauchen ein WC Montageelement mit pneumatischer
Betatigung und Revisions6ffnung hinten?

- Wir fertigen fur Sie die passende Lésung.

- Rufen Sie uns einfach an
T+43 2742 401 400

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 37



-> verzinkter Montagerahmen

-> héhenverstellbare @ Montageelement fiir
Armaturenanschlussplatte @ Einzelwaschtische mit

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" AP-Wandarmatur,
schwitzwasserisoliert und zum Einbau im Massiv- und
schallentkoppelt, mit Trockenbau, Vor- und Inwand.

Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

PE-Ablaufbogen @ 50 mm mit Geprifte Belastbarkeit 150kg.
Steckdichtung 32 mm und Kappe

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
WT-Befestigung M10
Befestigungsmaterial

v

DR R R 2

o

=em

Bestell-Nr. €
%ﬁ é 42 xmin. 7,5x128cm HU-WT2015-M 24376
¢z (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)
MontagemaBe fiir den Trockenbau
A wichtiger Hinweis! sy mnzs T rtonpiat. | L7
. = ipskartonplat-
Alle einstellbaren MaB3e 7 ten verbinden 0l [0
unbedingt beim Einbau 42 8 1 B
auf die jeweilige m 15.3 M 0
Keramiktype sowie Ein- } S 0 8
bausituation anpassen! , 0 -
b
10-36,5

i i n
i N H
]j NE ‘8_ [ [ Doppelbogen tH
== = = istnichtim {is |5
o) Lieferumfang
1)
OK-FFB1 [
OK-RFB1 — — 1 0-24 FuBbodenaufbau
Z 7 A A 7z
MontagemaBe fiir Massivbau
min.15
7,5-22
A wichtiger Hinweis! =
Alle einstellbaren MaBBe L B —
unbedingt beim Einbau 42
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein- 5.3
bausituation anpassen! N = .
10-36,5
= 2 — = —l || =
o m n
v o H H & H
| S Doppelbogen ist Tl
< oo N .
<[ of= _ nichtim i
F S : SHNE
by Lieferumfang ol |°
° g 5
OK-FEBy M [
OKRFB, [ 1] 0-24 FuBbodenaufbau

N
N\

N
N
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Besonderheiten

Seitliche Befestigung am
CW-Profil mit
Spezialschrauben

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blindig
sein!

-> ONORM B 3415: Sanitarausstattungen
(z.B. wandhangende Waschtische) sind
an systemgerechten Montageelement-
en zu montieren. Diese sind grund-
satzlich an U-Aussteifungsprofilen (UA)
mit 2mm zu befestigen. Doppelte
Beplankung 2x12,5mm ist vorzusehen.

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind Normen und technischen sowie
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

- Uber dem Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Hoéhenverstellbare
Armaturenan-
schlussplatte

Elementbefestigung
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Inwand

Beplankung
2x12,5mm

Beplankung 12,5 mm

Beplankung

15/18 mm
Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.
Mit UA-Kennzeichnung.

WT

Einfache
Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe.

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

Vorsatzschale

Huter Matro

HU-FV 9020

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24-48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben

VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410
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-> verzinkter Montagerahmen

-> héhenverstellbare @ Montageelement mit
Armaturenanschlussplatte Wandeinbausiphon Geberit fiir einen

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" Einzelwaschtisch mit Einloch- oder

schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,

AP-Wandarmatur,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

DVGW und UA-Kennzeichnung

-> Geberit Wandeinbausiphon fir
Waschtische mit Sichtteile weiss
(Abdeckplatte und Rohrbogen 32x5/4")

Ablaufventil 5/4" inkl. Standrohr
Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
WT-Befestigung M10
Befestigungsmaterial

Geprufte Belastbarkeit 150kg.

(2R R R A

Bestell-Nr. €
HU-WT2030-M 442,16

] 42 xmin.7,5x128cm
~ (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

MontagemaBe fiir den Trockenbau

Profilstander mit

A Wichtiger Hinweis! 42 7522 min.7,5 Gipskartonplat- min.15
Alle einstellbaren MaB3e s H ~ 0 ten verbinden alG
unbedingt beim Einbau | | 8 1 0 M w
auf die jeweilige R 0 : o
Keramiktype sowie Ein- 153 0 8 -
bausituation anpassen! 0

L‘= ‘= — ] i ==
v
&
1)
oo
<| ©|—
@ 5 B N5
I
OK-FFB1 [
OK-BRFB1 —+ —— § 0-24 FuBbodenaufbau
7 7 7 A 7,
MontagemaBe fiir Massivbau
42 7.5-22 min.15
A wichtiger Hinweis!
Alle einstellbaren MaBe I I
unbedingt beim Einbau
aufdie.jeweilige o 15,3
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen! M 1
10-36,5 ﬁ
2 B — || h=
I
! [Te}
&
o)
o| O
| ©f o = Y
29 ® s =l =
[le]
OK-FEB1 il [
OK-RFBI__ | | 0-24 FuBbodenaufbau
7 Z 7 7
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Besonderheiten

@ Beplankung
2x12,5mm
S
Beplankung
15/18 mm
: Trr‘-enanschluss- Armaturen-
elmontage fiir Héhenverstellbare anschlusswinkel -~ y
¢ charmatur S — 1/2" x 1/2" erfilllt @
o schlussplatte ONORM B 3407.
N Mit UA-Kennzeichnung.
O
I
WT
‘: Einfache d
Héheneinstellung 6
durch selbsthemmende ’ d
1 AuszugsfiiBe. / N
°
Die Fixierung erfolgt E
Montageschiene Uber eine vormontierte 4 o
vorab montierbar. Elementbefestigung S e
Schallentkoppelung durch einfaches Einklipsen @ 'IC-U‘
vom Boden méglich in die Montageschiene E
| -
A Wichtige Hinweise Inwand Vorsatzschale .EJ;
Trockenbau I
- Die Vorderkante des Montage- [
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blindig §
sein!
-> ONORM B 3415: Sanitarausstattungen A
(z.B. wandhéngende Waschtische) sind 3 I P
an systemgerechten Montageelement- i
en zu montieren. Diese sind grund- § A
satzlich an U-Aussteifungsprofilen (UA) L
mit 2mm zu befestigen. Doppelte o //
Beplankung 2x12,5mm ist vorzusehen. /’
-> Beim Einbauin Leichtbaustédnderwénde

sind Normen und technischen sowie

bauphysikalischen Datenblatter zu [

beriicksichtigen! %//
- Uber dem Montageelement mit

Gipskartonplatten verbinden!

Einmauerung Einmauerung HU-FV 9020
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber T
das ganze Montageelement erfolgen!

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24-48cm.
Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk
Bestell-Nr. €

HU-FV9020 5410

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 41



Urinal Montageelemente

Symbolbild

MontagemaBe fiir den Trockenbau

Lieferumfang
- siehe Typenulbersicht

auf Seite 40 bis 43

Ausschreibungstext

@ Montageelement fiir Urinal,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

A Wichtiger Hinweis! 42
Alle einstellbaren MaBBe = A
unbedingt beim Einbau 230-240V
auf die jeweilige 50z
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!

OK-FEBy

100

il

114/128

65

0-22

30

min.1 10-22
-
Profil-
stander mit
Gipskarton-
platten
verbinden

OK-RFBy

0-24 FufBbodenaufbau

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstédnder blindig
sein!

-> Beim Einbau in Leichtbaustédnderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

- Profilstander Gilber dem Montage-
element mit Gipskartonplatten
verbinden!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

42

7

7

Einmauerung

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Steuerung Keramik @ @ Urinal-Element / Bestell-Nr Seite
Reihensteuerung Caprino 4106.1 X X HU-UR 3020.0-10M 44
Taro-Nova/Tamaro X X HU-UR 3020.0-11M 44
andere Keramiken* X X HU-UR 3020.0-M 44
Geberit Rohbauset 116.001 Caprino 4106.1 X X HU-UR 3020.1-10G 44
passend fir Geberit Urinal- Taro-Nova/Tamaro X X HU-UR 3020.1-11G 44
steuerungen 116.xxx ab
4/2009 andere Keramiken* X X HU-UR 3020.1-G 44
Geberit Preda/ Selva X X HU-UR 3020.1-02G 44
Geberit Aller X X HU-UR 3020.1-Aller 45
Geberit Narva X X HU-UR 3020.1-Narva 45
Geberit Renova Trigonal X X HU-UR 3020.1-Trigon 45
MEPA-Kiihnel Rohbauset Caprino 4106.1 X X HU-UR 3020.2-10M 46
Taro-Nova/Tamaro X X HU-UR 3020.2-11M 46 O
andere Keramiken* X X HU-UR 3020.2-M 46 b
®
San-Tec MULTI 2 Rohbauset Caprino 4106.1 X X HU-UR 3020.3-10M 46 E
andere Keramiken* X X HU-UR 3020.3-M 46 .
Integrierte Steuerung andere Keramiken* X X HU-UR 3020.5-M 46 B
Geberit Preda/ Selva x x HU-UR 3020.5-02G 47 :I::s
DAL Rohbauset 37338 Caprino 4106.1 X X HU-UR 3020.6-10G 47
Taro-Nova/Tamaro X X HU-UR 3020.6-11G 47
andere Keramiken* X X HU-UR 3020.6-G 47
AP-Druckspiiler oder Caprino 4206.2 X X HU-UR 3020.7-10M 47
AP-Annaherungselektronik andere Keramiken* X X HU-UR 3020.7-M 47

* BeiBestellung dieser Elemente untenstehende Wichtige Hinweise beachten
Andere Steuerungen auf Anfrage

A Wichtige Hinweise
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]

Bei der Bestellung von Huter Urinal Montageelementen beachten
-> Um lhren Montageaufwand auf der Baustelle zu minimieren, werden sdmtliche Urinal-Montageelemente bereits ab Werk auf die
jeweilige Keramik voreingestellt.

-> Ausdiesem Grund ist es notwendig, bei der Bestellung zusétzlich zur Huter Bestellnummer auch die Keramiktype und
Keramiknummer anzugeben.

- Beimanchen Urinal Keramiken kann es vorkommen, dass der Deckel im gedffneten Zustand die Steuerung oder den Driicker
Uberdeckt.

Beispiel
-> HU-UR3020.1-G fir Geberit Pareo 236100000 mit Deckel 57341000

Montageelemente nach MaB

Sie mochten eine Urinal-Steuerung einsetzen, die in unseren Unterlagen nicht angefiihrt ist?

- Wir fertigen fur Sie die passende Lésung.

- Rufen Sie uns einfach an
T+43 2742401 400

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente 43



Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild

44

-> verzinkter Montagerahmen
-> Einlaufgarnitur

-> Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschette
u. Abdrickstopfen, DVGW geprift

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

v

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

v vy

Befestigungsmaterial

- 42 xmin. 10 x max. 137cm
"| (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Geberit Rohbauset 116.001 fir
Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

-> Einlaufgarnitur

¥

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen ¢ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

v

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

2R 2R 2 2

Befestigungsmaterial

-| 42 xmin. 10 x max. 139cm
"| (FuBbodenaufbau0-24cm)

-> verzinkter Montagerahmen

- Geberit Rohbauset 116.001 fur
Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

v

Einlaufgarnitur

PE-Ablaufbogen @63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

v

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2R 2 2

Befestigungsmaterial

T 42 xmin. 10 x max. 139cm
~ (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

@ Montageelement fiir Urinale
@ mit Reihensteuerung,
zum Einbau im Massiv-und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.0-M 400,13
+ Keramiktype mit -Nr. angeben!
HU-UR3020.0-10M 400,13
nur far Caprino 4106.1

HU-UR3020.0-11M 460,45

nur fur Taro-Nova 4000.0 / Tamaro 4009.0

@ Montageelement fir Urinale
@ mit Geberit Rohbauset 116.001,
zum Einbau im Massiv- und

Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.1-G 469,36
+ Keramiktype mit -Nr. angeben!
HU-UR3020.1-10G 469,23
nur fur Caprino 4106.1

HU-UR3020.1-11G 529,55

nur fr Taro-Nova 4000.0/ Tamaro 4009.0

@ Montageelement fir
Urinal Geberit Preda/ Selva,
mit Geberit Rohbauset 116.001,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UR3020.1-02G 440,79
nur fur Geberit Preda/ Selva

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente

-> verzinkter Montagerahmen

- Geberit Rohbauset 116.001 fur
Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

-> Einlaufgarnitur

2

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

¥

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2

Befestigungsmaterial

-| 42 xmin. 10 x max. 139cm
"| (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Geberit Rohbauset 116.001 fur
Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

2

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

N

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

2R 2

Befestigungsmaterial

7] 42 xmin. 10 x max. 139cm
~ (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Geberit Rohbauset 116.001 fir
Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

-> Einlaufgarnitur

v

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen ¢ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

¥

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2R 2 2

Befestigungsmaterial

-| 42 xmin. 10 x max. 139cm
"| (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

Montageelement fiir Urinal

@ Geberit Aller 2365xxxXxx,
mit Geberit Rohbauset 116.001,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UR3020.1-Aller 407,43
nur fur Geberit Aller

@ Montageelement fur Urinal

@ Geberit Narva 501.655,
mit Geberit Rohbauset 116.001,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.1-Narva 440,80
nur fUr Geberit Narva

Montageelement flr Urinal
Geberit Renova Trigonal 501.665,
mit Geberit Rohbauset 116.001,
zum Einbau im Massiv-und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UR3020.1-Trigon 407,43
nur fUr Geberit Renova Trigonal

45
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Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild

verzinkter Montagerahmen
Rohbauset MEPA-Kiihnel T920 Teil 1
Einlaufgarnitur
Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen ¢ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

2R 2R ZERVNR\ 4

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

v Ly

Befestigungsmaterial

-| 42 xmin. 10 x max. 137cm
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

verzinkter Montagerahmen
Rohbauset San-Tec MULTI 2
Einlaufgarnitur
Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen ¢63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

(2R 2R JERVNR\ 4

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

2R 2R 2 2

Befestigungsmaterial

-| 42 xmin. 10 x max. 137cm
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschette
u. Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

¥

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2R 2 2

Befestigungsmaterial

5 42 xmin. 10 x max. 137cm
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)

@ Montageelement fir Urinale

@ mit MEPA-Kiihnel Rohbauset,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.2-M 512,75
+ Keramiktype mit -Nr.angeben!
HU-UR3020.2-10M 511,38
nur flr Caprino 4106.1

HU-UR3020.2-11M 577,39

nur fur Taro-Nova 4000.0 / Tamaro 4009.0

@ Montageelement fir Urinale

@ mit San-Tec MULTI 2 Rohbauset,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.3-M 512,75
+ Keramiktype mit -Nr.angeben!
HU-UR3020.3-10M 512,75
nur flr Caprino 4106.1

@ Montageelement fur Urinale

@ mit integrierter Steuerung,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UR3020.5-M 27715
+ Keramiktype mit -Nr. angeben!

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.
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Symbolbild
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Symbolbild

Symbolbild

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente

-> verzinkter Montagerahmen

-> Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschette
u. Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

¥

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2R 2 2

Befestigungsmaterial

5 42 xmin. 10 x max. 137cm
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Rohbauset DAL 37338

-> Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschette
u. Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

v

Einlaufgarnitur u. Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen @ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

¥

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

N2 2R 2 2

Befestigungsmaterial

] 42 xmin. 10 x max. 137cm
~ (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)

-> verzinkter Montagerahmen

-> Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschette
u. Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

¥

Urinal-Absaugsiphon

PE-Ablaufbogen ¢ 63/50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

v

Montageschiene mit Schallschutz
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Urinalbefestigung

v by

Befestigungsmaterial

5 42 xmin. 10 x max. 137cm
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)

@ Montageelement fir Urinal
Geberit Preda/ Selva,
mit integrierter Steuerung,
zum Einbau im Massiv-und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UR3020.5-02G 383,69
nur fUr Geberit Preda/ Selva

Montageelement fur Urinale

mit DAL Rohbauset 37338,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.6-G 577,39
+ Keramiktype mit -Nr.angeben!
HU-UR3020.6-10G 577,39
nur fur Caprino 4106.1

HU-UR3020.6-11G 635,99

nur fUr Taro-Nova 4000.0/ Tamaro 4009.0

@ Montageelement fur Urinale

mit Aufputz-Druckspiiler oder
Aufputz-Anndherungselektronik,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-UR3020.7-M 314,83
+ Keramiktype mit -Nr.angeben!
HU-UR3020.7-10M 314,83
nur fUr Caprino 4206.2
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v by

Verzinkter Montagerahmen mit
FuBstutzen

héhenverstellbarer
Armaturenanschlussplatte

2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmans-
chetten u. Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

PE-Ablaufbogen @ 50 mm mit
Steckdichtung @ 32 mm und Kappe

Schallschutzset fur die Bidet-Keramik
Bidet-Befestigung M12
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Befestigungsmaterial

@ Montageelement fur ein Wandbidet
mit Einlocharmatur,
zum Einbau im Massivbau, Vor- und
Einmauerung.

Gepriifte Belastbarkeit 300kg.

| 48xmin.8,5x54.5cm zejtzllg;ow M 275€41
* (FuBbodenaufbau 0 - 20cm) ) ) :
MontagemaBe fiir den Massivbau
A Wichtiger Hinweis! .
Alle einstellbaren MaBe min.8,5

unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige

Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!

i >7 ‘ 41/42
© CARNSS -
OK-FFBy LJ =
OK-RFB1 { 0-20 FuBbodenaufbau |
7 7 %
Mdégliche Verstellbereiche
] 18/23 ]
4 ()
(¢} 8 @) N
%
I N S I
1‘} 5 ) St 7 i T R Q
OK-FFBY "1 w1 L Li] ] T
OK-RFBy | - i 0-20 FuBbodenaufbau
15
29
35
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Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

M

Beplankung
2x12,5mm

Stufenlos hohenver-
stellbare Armaturenan-
schlussplatte

Beplankung 12,5 mm
Beplankung

15/18 mm

Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"
Hohenverstellbare erfiillt ONORM B 3407 und Trinkwassertauglichkeit mit
Rohrschelle mit UA-Kennzeichnung

?M

A Wichtige Hinweise Einmauerung

Schnellverschluss

Huter Matro

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig Uber das ganze
Montageelement erfolgen!

-> Unter den Fliesengrund ein Putzgitter einarbeiten!

Montageelemente nach MaB

Sie brauchen ein Bidet Montage-
Element fiir eine spezielle Keramik?

- Wir finden fir Sie eine L6sung mit unseren
Montageelementen nach MaB.

- Rufen Sie uns einfach an
T+43 2742 401 400

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 49



MontagemaBe fiir den Massivbau

2

2R 2R 2R\ 4

Verzinkter Montagerahmen mit
FuBstutzen

héhenverstellbarer
Armaturenanschlussplatte

2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und schall-
entkoppelt, mit Dichtmanschetten u.
Abdruckstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

PE-Ablaufbogen ¢ 50 mm mit
Steckdichtung @ 32 mm und Kappe

Montageschiene mit Schallschutz
Schallschutzset flr die Bidet-Keramik
Bidet-Befestigung M12
Wandbefestigungen mit Schallschutz
Befestigungsmaterial

- 50 x min. 8,5x55cm
~ (FuBbodenaufbau 0 -24cm)

@ Montageelement fiir ein Wandbidet

mit Einlocharmatur,
zum Einbau im Trockenbau,
Vor-und Inwand.

Geprifte Belastbarkeit 300kg.

Bestell-Nr. €

HU-BID4020-M

326,59

Profilstander mit
A Wichtiger Hinweis! Gipskartonplatten verbinden
Alle einstellbaren MaBBe :
unbedingt beim Einbau 50 8,5-20 m_'E 10
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!
B B ml
0 5
] 18/23 [ 0 o
0 ®
- _ 0
Ij g
40
. ”@H:;a [ >‘7 | e i K i
sl o8 kD ‘ ‘
OK-FFBy ‘ ﬁo 9
OK-RFB1 — - 1 0-24 FuBbodenaufbau
7. % 7 7
Mdégliche Verstellbereiche
] 18/23 1
A [
() 8 @) o
= %
oTo 9 oo ©
~ > S = %
T~ e ol
OK-FFBY Y wy L _— | v
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Besonderheiten

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile biindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

- UA-Profilstander ilber dem Montage-
element mit Gipskartonplatten
verbinden!

Montageelemente nach MaB

Hohenverstellbare
Rohrschelle mit
Schnellverschluss

Inwand

Elementbefestigung
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

=r—r—y—y—y—

/

g

Sie brauchen ein Bidet Montage-
Element fiir eine spezielle Keramik?

-> Wirfinden fur Sie eine Lé6sung mit
unseren Montageelementen nach
MaB.

- Rufen Sie uns einfach an
T+43 2742 401 400

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Einfache

Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende

O
AuszugsfiiBe. ’

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte

Schraube

?’;
?’;
N

o
i
n ,:;

N5

P

Stufenlos héhenverstellbare
Armaturenanschlussplatte

'3

=R T

Huter Matro

HU-FV 9020

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24 -48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben

VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410
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HU-APA5010-M

HU-APA5012-G

-> Verzinkte Armaturenanschlussplatte
-> Befestigungsmaterial
- HU-APA5010-M

2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und schall-
entkoppelt, mit Dichtmanschetten u.
Abdruckstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

-> HU-APA5012-G

2 Armaturenanschlusswinkel Mepla
1/2"x20mm, lange Ausfiihrung

(Nr. 602.296.005),
schwitzwasserisoliert und schall-
entkoppelt, mit Dichtmanschetten u.
Abdrickstopfen,

mit UA-Kennzeichnung

@ Montageelement fir Aufputzarma-

turen,
zum Einbau im Trockenbau,
Vor-und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-APA5010-M 86,15
" 42 xmin. 7.5 x 15cm mit Huter Armaturenanschlusswinkel
g ' HU-APA5012-G 103,35
mit Mepla Armaturenanschlusswinkel
MontagemaBe fiir den Massivbau
A s . . 42 min.7
Wichtiger Hinweis! [
Alle einstellbaren MaBe
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige Ik 1 0]
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen! 4x 7,6 o Profilstander iiber und unter dem
2 Montageelement mit
il [ - Gipskartonplatten verbinden
3|| o G50 :
o
(32}
OK-FFBy
OK-RFB1 — ] —
A Wichtige Hinweise Inwand Besonderheiten
| " Beplankung

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstander biindig
sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustdnderwéande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

-> Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!
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\

2x12,5mm

Beplankung
15/18 mm

Armaturen-
anschlusswinkel

1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.

Mit UA-Kennzeichnung.

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



-> Verzinkter Montagerahmen

- 4verstellbare, schallentkoppelte @ Montageelement flir
Rohrschellen 3/4" einen UP-Mischer,
-> Befestigungsmaterial einen UP-Thermostaten oder

Absperrventile,
zum Einbau im Trockenbau,
Vor- und Inwand.

S
D oo

S D

Ll O & O /)

(@)
| -
142 xmin.7,5x52,5cm Bestell-Nr. € )
1 HU-UPA5020-M 109,77 ®
| .
i ) o
MontagemaBe fiir den Massivbau e
in.7,5 —
42 min.
A Wichtiger Hinweis! - I

Alle einstellbaren MaBe j}_ _‘F
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige

Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!

oE

30

Profilstander liber und unter dem
Montageelement mit

@ Gipskartonplatten verbinden

e »

(1

—lo=
24
52,5

==

o [em

(=]
(]
OK-FFBy
OK-RFB1 — ] —
7 7 7
A Wichtige Hinweise Inwand Besonderheiten

Trockenbau
- Die Vorderkante des Montage- §
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blindig

sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

Sotn O D .

-> Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit -
Gipskartonplatten verbinden!

ANANANANAN

[ O & 0 ./

Horizontal und vertikal verstellbare
Rohrschellenbefestigungen

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente 53



Verzinkte Armaturenanschlussplatte

2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

Siphonanschlussbogen @ 56/50 mm mit
Steckdichtung 40mm und Kappe

Befestigungsmaterial

@ Montageelement flr
Einloch-Splltischarmaturen,
zum Einbau im Trockenbau,
Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €
E| 42 xmin.8,5x 15¢cm HU-SA5030-M 114,58
MontagemaBe fiir den Massivbau
A wichtiger Hinweis! 42 min. 10
Alle einstellbaren MaBe | |
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen! b i
30,6 o Profilstander iiber und unter dem
15, &2 Montageelement mit
Ll 0 Gipskartonplatten verbinden

™ 2

oI tnI

AL - 2

© ! :

o
™
OK-FFBy
OK-RFB1 ] [
A Wichtige Hinweise Inwand Besonderheiten

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstander biindig
sein!

Beim Einbau in Leichtbaustadnderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

Profilstander tber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

54

L~

A\

Beplankung
2x12,5mm

Beplankung
15/18 mm

Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.
Mit UA-Kennzeichnung.

hohenverstellbare
(3cm) und seitlich
umsetzbare
Rohrschelle mit
Schnellverschluss

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



MontagemaBe fiir den Massivbau

-> Verzinkter Montagerahmen

-> Befestigungsmaterial

é 42 xmin. 7,5x 15¢cm

@ Montageelement flr
Installations-Boxen.

z.B. Hansgrohe |-Box,
Hansa Bluebox und

Kludi Flexx Boxx

Zum Einbau im Trockenbau,
Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-UPA5040-M 62,67

Profilstander liber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden

42 min.7
8
¢ I
8
OK-FFBy
OK-BFB1 — —
7 7
A Wichtige Hinweise Inwand

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blindig
sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

-> Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente

Besonderheiten

oo o

ansgrohe I-Box
r.01800180

Z I

Installationsbox
Hansa Bluebox Nr.8000/8001
Kludi Flexx Boxx

55
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-> verzinkter Montagerahmen
> Geberit UP-Spiilkasten Sigma (UP320) (@) Montageelement fir
mit 2-Mengen-Spultechnik, Betatigung Wandausgussbecken
vonvorne Laufen Bernina 5421.0 oder
- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit Geberit Publica 201680,
integriertem Eckventil zum Einbau im Massiv- und
- Ablaufbefestigung schallgedammt Trockenbau, Vor- und Inwand.
-> PE-Ablaufbogen 90/90mm
- PE-Ubergangsstiick 90/110mm
-> 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schW|tzwasser|soI|e_rt u_nd " 50 x min. 15 x 178 cm
schallentkoppelt, mit Dichtmans- J (FuBbod fbau 0 - 24
chetten u. Abdrickstopfen, DVGW und (FuBbodenaufbau 0 - 24 cm)
UA-Kennzeichnung
-> Anschlussgarnitur
-> Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
. . Bestell-Nr. £
- Keramikbefestigung M12 HU-WAGG010-M 739,94
- Befestigungsmaterial fur Laufen Bernina 5421.0
HU-WAG6011-M 589,50
fur Geberit Publica 201680
MontagemaBe fiir den Trockenbau
HU-WAG 6010-M HU-WAG 6011-M .
fur Laufen Bernina 5421.0 fiir Geberit Publica 201680 Cw- Abgtf’”gs 090 | 2110 T2
Profil \_bogen|T1 T2 |T1 |T2 g
20 20 5o |unten [135[13515,015,0 i
R1/2 R1/2 |seitlich [15,5[20,5 | 17,0[22,0
M=_1 M= ]
{ J o
T [nE=g ] 5
== .|
: 870 r__,
15 ° 15 °
© S Sleo
~ il 8 Il IS :
~— |_{)_ I— —[ [Te] -~ S|
___EZSO = N% -1»? ol _ H US._.
S R Q 3 @
21
OK-FFBY iy n Tl M
OK-RFBy | ] 0-24 FuB- | | |
7/, bodenaufbau 7, 7, % 7
MontagemaBe fiir Massivbau
L . 15-23
HU-WAG 6010-M HU-WAG 6011-M A wichtiger Hinweis!
fur Laufen Bernina 5421.0 fur Geberit Publica 201680 Alle einstellbaren
50 50 MaBe unbedingt
R1/2 R1/2 beim Einbau auf die
T T =] jeweilige
] . E Keramiktype sowie ]
1 — I 1 — [ Einbausituation
E E anpassen!
15 ° 15 °
® = )
= Il o 8l || w ~ s
R (\l% —fg ) ~ \ =]
30 o g o0
T 1 0 — 1 -
o 8 ] uo) S’) =l
3
OK-FFBY n I iy i
OKRFBy L1 }0-24 FuB- !
7/, bodenaufbau Z A Z
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Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Seitliche Befestigung am
CW-Profil mit
Spezialschrauben

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile biindig sein!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

- UA-Profilstander ilber dem Montage-

element mit Gipskartonplatten
verbinden!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Rohrschelle mit Schnellverschluss
schallgedammt

Elementbefestigung
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Inwand

Beplankung
2x12,5mm

Beplankung
15/18 mm

Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.
Mit UA-Kennzeichnung.

Einfache
Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende

'3

O
AuszugsfiiBe ’

=R T

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

Vorsatzschale

7
1
1

ANANAVAN
ANAVANAVANAN
ANAVANAN
ANAANAN

AN
\

AN

\

A

Einmauerung

e

HU-FV 9020

WAG

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit
Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von
24-48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben
VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €
HU-FV9020

57
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-> verzinkter Montagerahmen

-> 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" @ Montageelement fur ein
schwitzwasserisoliert und Ausgussbecken mit AP-Wandarmatur,
schallentkoppelt, mit zum Einbau im Massiv- und
Dichtmanschetten u. Abdruickstopfen, Trockenbau, Vor- und Inwand.

DVGW und UA-Kennzeichnung

-> PE-Ablaufbogen @56/50 mm mit
Steckdichtung 240 mm und Kappe

-> Montageschiene mit Schallschutz

- Wandbefestigungen mit Schallschutz
-> Befestigungsmaterial

<

TN mem

Bestell-Nr. €

-1 57,5 xmin.8x134cm HU-AGBG6030-M 310,14
"l (FuBbodenaufbau 0 - 24cm)

MontagemaBe fiir den Trockenbau

8 - 21 min.10
A Wichtiger Hinweis!

Alle einstellbaren MaB3e
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige

Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen!

Profilstander mit

@?@ 1 Gipskartonplat-

tenverbinden

40

105-130

- - ﬂ§ F
© v
[e2]
»
OK-FFB 1
OK-RFB 1 ] — 0-24 FuBbodenaufbau
7 7, 7 7
MontagemaBe fiir Massivbau
A wichtiger Hinweis! 57,5 8-21
Alle einstellbaren MaBBe =
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige %@ m ﬁg
Keramiktype sowie Ein-
bausituation anpassen! o
| B
o
< o
&
o o L(lj
l gl <
il . Wi I
o i 5
© 17
[e2]
[sp)
OK-FFB 1
OK-RFB 1 | | 0-24 FuBbodenaufbau XY
7 7 7

58 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Beplankung
. 2x12,5mm
Geeignet fur andere Typen auf Anfrage
[ |
ABU-PLAST © 7002xx/7101xx
ALAPE . Stahlform - 771505
BELINOX Ausgussbecken F83 Beplankung 12,5 mm Beplankung
FRANKE Handwaschbecken BS 204/205 15/18mm
. Publico Star : BS200/201 Armaturen
: ) : Montageschiene -
. Publico : BS202/203 i
: : vorab montierbar. anschlusswinkel -~ y
| Wandausguss { WB 500GV Schallentkoppelung 1/2"x 1/2" erfiillt @
: Wandausguss . BS302/303 vom Boden méglich ONORM B 3407.
 Econom - BS300/301 Mit UA-Kennzeichnung.
. Ausguss - WB440C
| Waschtrog | LTJ450/500 °
IDEAL- * Douro-Ausgussb.  R380601
Standard : x\{ Einfache @
ROMAY - Modern/Classic b Héheneinstellung ]
ROTTER . Ausgussbecken  : AG1/AG2/AG3 durch selbsthemmende ’ d
: 30006401 AuszugsfiiBe. P
V&B - Omniapro | 6912 9
B Die Fixierung erfolgt E
Uber eine vormontierte 4
Elementbefestigung S
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Inwand Vorsatzschale

A Wichtige Hinweise
|

o
| -
e
®
=
| -
o
)
=)
.

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blindig
sein!

-> ONORM B 3415: Sanitarausstattungen
(z.B. wandhangende Waschtische) sind
an systemgerechten Montageelement-
en zu montieren. Diese sind grund-
satzlich an U-Aussteifungsprofilen (UA)
mit 2mm zu befestigen. Doppelte
Beplankung 2x12,5mm ist vorzusehen.

- Beim Einbauin Leichtbaustadnderwande
sind Normen und technischen sowie
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

=

ANAVAVANAN
\

N\
\
&

R

‘((

\
-

- Uber dem Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Einmauerung HU-FV 9020
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber

das ganze Montageelement erfolgen!

Einmauerung

WAG

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

e
1
?;

24-48cm.
v Inkl. Verbindungsschrauben
’ VE = 2 Stk
‘ Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente 59



-> verzinkter Montagerahmen

-> Waschgerateeinbausiphon mit
Edelstahlabdeckung

-> 1 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

-> Montageschiene mit Schallschutz

-> Wandbefestigungen mit Schallschutz

v

Befestigungsmaterial

T 42 xmin.7,5x103cm
~ (FuBbodenaufbau 0-24cm)

MontagemaBe fiir den Trockenbau

@ Montageelement flr

Wasch- und Splilmaschinen,
zum Einbau im Massiv- und
Trockenbau, Vor- und Inwand.

Bestell-Nr. €

HU-WM7030-M 180,84

A wichtiger Hinweis!

. 42
Alle einstellbaren MaB3e
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige M i
Keramiktype sowie Ein- W 4x 7,6 {
bausituation anpassen!

Profilstander mit
Gipskartonplatten verbinden

7,5-22 min\7,5

30

®)
8 8
o T o o
~ = =)
OK-FFEBy
OK-RFBy — —— 1 0-24 FuBbodenaufbau
7 7, 7 %
MontagemaBe fiir Massivbau
A Wichtiger Hinweis! 7,5:22
Alle einstellbaren MaBe 42 |
unbedingt beim Einbau 4x 7,6
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein- O O O ?7777 e f
bausituation anpassen! .
;@ ")
o o
o o
30 T -
o ol
~ 5
OK-FFBy N
OK-RFBy i 0-24 FuBbodenaufbau
7 % 7,

60 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Besonderheiten

Seitliche Befestigung am
CW-Profil mit
Spezialschrauben

Montageschiene
vorab montierbar.

Schallentkoppelung
vom Boden méglich

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstdnder blndig
sein!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (It. ONORM B 3415)!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

-> Profilstdnder Uber dem Montage-

element mit Gipskartonplatten
verbinden!

Einmauerung
-> Die Einmauerung muss vollflachig tber
das ganze Montageelement erfolgen!

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

a0

Waschgeréateeinbausiphonin ver-
schiedenen Positionen montierbar.

Elementbefestigung
durch einfaches Einklipsen
in die Montageschiene

Inwand

Beplankung
2x12,5mm

Beplankung
15/18 mm

Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.
Mit UA-Kennzeichnung.

Einfache
Hoéheneinstellung
durch selbsthemmende
AuszugsfiiBe.

Die Fixierung erfolgt
iiber eine vormontierte
Schraube

Vorsatzschale

S\

NAVANANAN

o

Einmauerung

Huter Matro

HU-FV 9020

WM

Ausschreibungstext

FuBverlangerungsset fur
Elemente mit

Matro-Bodenschiene fur
FuBbodenaufbauten von

24-48cm.

Inkl. Verbindungsschrauben

VE = 2 Stk

Bestell-Nr. €
HU-FV9020 5410
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Verzinkter Montagerahmen

2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

Ablaufrohrschelle 1"
Hangespeicherbefestigung M10

Befestigungsmaterial

5 42 xmin. 7,5x 100cm

MontagemaBe fiir den Massivbau

@ Montageelement zur Befestigung
eines Hangespeichers und einer
Speichersicherungsgruppe,
zum Einbau im Trockenbau,
Inwand mit verstarkten Profilen.

Geprufte Belastbarkeit 300kg.

Bestell-Nr. €

HU-HS8010-M 230,66

42

Profilstéander iiber und unter dem

Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden

Besonderheiten

A wichtiger Hinweis! S0se TR
Alle einstellbaren MaBe | . |
unbedingt beim Einbau
auf die jeweilige
Keramiktype sowie Ein- gl
bausituation anp. n! |
8j[:
2 " 10
= I
9‘ K S
| |
OK-FFB1
OK-RFB1 — ] —
Z 7. 7
A Wichtige Hinweise Inwand
Trockenbau Hj

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwéande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berlicksichtigen!

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- UA-Profilstander tiber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

62

A\
ANAANAN
ANANAVANAN

A YA YA

/75
S

%

seitlich verstellbare
Armaturenanschluss-
platte (20cm) und
hohenverstellbare
Befestigungsplatte

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



MontagemaBe fiir den Massivbau

-> Verzinkter Montagerahmen

-> 2 Armaturenanschlusswinkel
1/2"x1/2" schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

- 2 Armaturenanschlusswinkel
3/4"x3/4" mit Abdrickstopfen

-> Ablaufrohrschelle 1"
-> Boilerbefestigung M10
-> Befestigungsmaterial

é 42 x min. 7,5 x85cm

@ Montageelement flr
Klinger Fernwarmespeicher
(Klinger Combistar FWF 40-0-ND und
FWF 80),
zum Einbau im Trockenbau,
Inwand mit verstarkten Profilen.

Bestell-Nr. €

HU-HS8022-M 280,10
FWF40-0-ND, FWF 80

Profilstander iiber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden

42 min.7,5
25
n
o
~
] 2 i}ﬁ:ﬁ} i)
J 10/10/10
OK-FFBy
OK-RFBy — ] T —
7 7 Z

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (It. ONORM B 3415)!

- UA-Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente

Inwand

Besonderheiten

AN

NN NN N AN

ANANAVAVAN

ANANAVAVAN

Beplankung
15/18 mm

Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.
Mit UA-Kennzeichnung.
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HU-HS 8025-M

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang
- Verzinkter Montagerahmen

- 2* Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit
Dichtmanschetten u. Abdrickstopfen,
DVGW und UA-Kennzeichnung

- 2* Armaturenanschlusswinkel 3/4"1G

-> Befestigungen fur Gas- und
Tropfleitungen

-> Gasthermenbefestigung M10
- Befestigungsmaterial

*) Menge je nach Thermentype

EinbaumaBeBxTxH
5 42 xmin.7,5x100cm

Ausschreibungstext

@ Montageelement fir Gasthermen,
zum Einbau im Trockenbau,
Inwand mit verstarkten Profilen.

Bestell-Nr. €

HU-HS8025-M ‘Anfrage

Thermentype mit MaBzeichnung angeben!

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

-> Beim Einbauin Leichtbaustédnderwéande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
bertcksichtigen!

-> Montageelemente im Bereich von
keramischen Belagen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

-> UA-Profilstander tber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

64

Gasthermen-Element als Vorsatzschale

Inwand

AV

NN NV NNV AN

ANANAVAVAVAN
NAVAVANANA VAN

Besonderheiten

Beplankung 12,5 mm Beplankung

15/18mm

Armaturen-
anschlusswinkel
1/2" x 1/2" erfiillt
ONORM B 3407.

Mit UA-Kennzeichnung.

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



-> Verzinkte Plattenhalterung

-> Befestigungsplatte @ Montageelement fiir schwere
Konsollasten wie Klappsitze,
Stitz- und Haltegriffe,

zum Einbau im Trockenbau,

P -> Befestigungsmaterial
- Wandbefestigungen mit Schallschutz

X Vor-und Inwand
S 0 mit verstérkten Profilen.
P 0
o
S
S |l ol
0
0 0
S
B
o

<-00

Bestell-Nr. €
é 40xmin.5x70cm HU-BES001-M 125,96
"| Plattenh6he 48cm

MontagemaBe fiir den Massivbau

Profilstander iiber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden

o
| -
ras)
®
=
| -
o
s’
=)
.

]

HU-WC1027-G

30

o of = GEBERIT -
N | ,
o of g == -

48

OK-FFB , 5
OK-RFB, —1 i

A Wichtige Hinweise Inwand Vorsatzschale
|

Trockenbau

- Die Vorderkante des Montage- ﬁ
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der UA-Profile blindig sein!

- Beim Einbauin Leichtbaustanderwande
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

A
4

\ e

)

i

=

\

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

- UA-Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

T\

Huter Matro — Massiv-und Trockenbauelemente 65



HU-BP 9002-M

HU-BP 9003-M

MontagemaBe fiir den Massivbau

HU-BP 9002-M

-> Verzinkte Plattenhalterung
-> Befestigungsplatte
-> Befestigungsmaterial

~| tiefenverstellbar: 0- 10cm
(ab 5 cm Platte umdrehen)
Plattenhéhe 30cm

5 50 xmin. 10 x 30cm

HU-BP 9003-M

-> Verzinkte Plattenhalterung
-> Befestigungsplatte
-> Befestigungsmaterial

-l 50 x min. 5x36cm
"| Plattenh6he 20cm

@

HU-BP 9002-M
Befestigungsplatte fiir UP-Ventile,
Lufter, Wasserzéhler usw.,

HU-BP 9003-M
Befestigungsplatte flr mittelschwere
Lasten.

Zum Einbau im Trockenbau,
Vor-und Inwand.

Bestell-Nr. €
HU-BP9002-M 93,83
HU-BP9003-M 46,23

Profilstéander iiber

50 min.10
42
[ F 1 [
ol
o)
o
®
o
@
OK-FFB1 I
OK-RFB1 — | —
7 %

A Wichtige Hinweise
|

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstédnder blindig
sein!

-> Beim Einbau in Leichtbaustédnderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (Iit. ONORM B 3415)!

-> Profilstdnder Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

66

Profilstéander iiber

und unter dem 50 min.5 und unter dem
Montageelement 42 Montageelement
mit mit
Gipskartonplatten F 1 [] Gipskartonplatten
verbinden . verbinden
oa
SR
2
OK-FFB1
OK-RFB1 — . —
7
Inwand
= .
M >
L~ L~
L~ L~
1 | %
L L
A L L~
L L
A1 L %
L L
A1 L %
L L
- P - P
L L

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



HU-BP 9004-M

-> Verzinkte Plattenhalterung
-> abléngbare Befestigungsplatte
-> Befestigungsmaterial

7 40 xmin.5x44cm
~| Plattenhdhe 29,5¢cm

HU-BP 9005-M

-> Verzinkte Plattenhalterung
-> ablangbare Befestigungsplatte
-> Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. €

@ Befestigungsplatte flir mittelschwere

Lasten wie Duschhandlaufe und
Haltegriffe. Befestigung am Trocken-
bauprofil innen und auBen moglich.
Zum Einbau im Trockenbau,

Vor- und Inwand.

. HU-BP9004-M 116,44 o
HU-BP 9005-M E‘ 40 xmin.5x89cm b
E | Plattenhohe 74.5cm HU-BP9005-M 135,86 ©
< p=
| .
MontagemaBe fiir den Massivbau B
=
24,5-50 min.5 24,5-50 min.5 I
23,5-39,5 23,5-39,5
M jf 1 [ [] 1
o o
] (]
. Profilstander iiber . Profilstander iiber
(5w T & und unter dem ° 5 und unter dem
0 < Montageelement Montageelement
Qs mit 1P mit
[Hooooo ol = Gipskartonplatten § © Gipskartonplatten
=) . .
- verbinden verbinden
8 : B
o
9]
OK-FFBy OK-FEBy ‘ ‘
OK-RFBr — | — OK-RFB1 — | —
A Wichtige Hinweise Inwand

Trockenbau

-> Die Vorderkante des Montage-
elements muss unbedingt mit der
Vorderkante der Profilstédnder blindig
sein!

-> Beim Einbauin Leichtbaustédnderwénde
sind die technischen und
bauphysikalischen Datenblatter zu
berilicksichtigen!

- Montageelemente im Bereich von
keramischen Beldgen mehrmalig
beplanken (It. ONORM B 3415)!

-> Profilstander Gber und unter dem
Montageelement mit
Gipskartonplatten verbinden!

- Befestigung am Trockenbauprofilinnen
und auBen mdglich.

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente
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Ersatzteile zu Huter Matro Produkte (ausschlieBlich bei Geberit bestellbar)

Zubehoér Wandbefestigung

Zubehor Bodenschiene

Zubehor Wandanschlusswinkel

M8x16
2x @ ZXg 2x.

2x ZX‘
2x°

Passend fiir:

Alle Huter Matro Montageelemente mit
Wandbefestigungen ohne HU-WC1010-G,
HU-WC1011-G und HU-WC1013-G

Bestell-Nr. €

Passend fiir:
Alle Huter Matro Montageelemente mit
Bodenschiene

Bestell-Nr. €

Lieferumfang
Huter Armaturenanschlusswinkel
1/2" x 1/2" mit UA-Kennzeichnung

Bestell-Nr. €

H19.2490.0003.01 Anfrage

H19.2490.0002.01 Anfrage

H19.0490.1000.03 Anfrage

Zubehor WC Massivbau

Zubehor Waschtischelemente

M8x16
2 X

M12

2x 2x

Zubehor WC Trockenbau
1
M12
2X 2x
1x (@]
2 x

2x
5 2x E

M10
4x

4x ©

Passend fiir:
HU-WC1010-G, HUWC1011-G und
HU-WC1013-G

Passend fiir:
HU-WC1020-G, HUWC1023-G,
HU-WC1035-G und

Passend fiir:
HU-WT2010-M, HU-WT2012-G,
HU-WT2011-M, HU-WT2015-M und

HU-WC1050-M HU-WT2030-M
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
H19.0410.1010.02 Anfrage H19.2410.0001.04 Anfrage H19.2420.0001.02 Anfrage

Zubehor Urinalbefestigung M8
|

Zubehor Urinalbefestigung M10
|

Zubehor Bidet

M8 o M10 g M1 M12
2 XO 2 x
V8 2x M0 2x 2x 2x o
4x 4x & 4x
1x 2x
2x 2x
R
Passend fiir: Passend fiir: Passend fiir:
Urinale mit M8 Befestigung Urinale mit M10 Befestigung HU-BID4020-M
(nicht fUr Urinale fiir Keramik Taro-Nova / (nur fur Urinale flr Keramik Taro-Nova /
Tamaro) Tamaro)
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
H19.2430.0002.02 Anfrage H19.2430.0003.02 Anfrage H19.2440.0002.02 Anfrage
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CuZN21Si3P (CW724R) entzinkungsbestandiges Messing.
Metallographische Langzeituntersuchungen zeigten, dass
entzinkungsbestédndiges Messing von allen Legierungen, auch
gegenliber von Rotguss, am korrosionsbestandigsten ist.

Feuchtigkeitsschutzist in der Trockenbauweise eine allgemein
gultige Notwendigkeit. Die mitgelieferte Dichtmanschette vor dem
Verfliesen auf den Armaturenanschlusswinkel aufstecken und
gegebenenfalls mit Fliesenkleber ankleben.

Der Huter Armaturenanschlusswinkel kann mit allen géngigen
Rohrsystemen kombiniert werden. Der Ubergang muss lediglich
ein 1/2" AuBengewinde haben.

Bei iibergroBen Ubergéngen wird die Distanzscheibe fiir doppelte
Beplankung nicht montiert. Stattdessen in den Armaturen-
anschlusswinkel eine Hahnverldngerung einschrauben.

/" I\

CERT
DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate [ P B
devmwrapegubataich Prodiile car Wamssys ey
e i Pl tnchins
GEBEAIT b G
— A —— Ster MY AA44] baww B Iaree
‘Wi G BERTT Huter Doty
e Bhrir 80 A4TA0 Lsvw 5 Peeres
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e Cipepempining wes P o R (o
e e U D iy
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Eiiietry Lates OCTIIE-00 s
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max. 18m3/h

I
P
T8

Flex2 50 _—
]

PE @ 50

Schwitzwasserisoliert
& schallentkoppelt
DVGW und
UA-Kennzeichnung

Erfallt

ONORM B 3407 und
Trinkwassertauglichkeit
mit UA-Kennzeichnung

UA-Nr.:R15.2.3-20-17017

Kombinierbare
Rohrsysteme

Mapress Rohr

Mepla Rohr
I Kunststoff

Kupferrohr Rohrsysteme
Stahlrohr

UbergroBe
Rohriibergédnge

Beim Anschluss der Geruchsabsau-
gung unbedingt beachten!

- Die Ausflihrung der
Geruchsabsaugeleitung muss bis auf
Hohe der Betatigungsplatte in PE
@50mm ausgefihrt werden.

B\ -> Der Ventilator muss unbedingt héher als
der Spulkasten montiert werden.
m hS - Wird die Geruchsabsaugung nicht
- angeschlossen, so muss der
‘ Absaugestutzen wasserdicht
verschlossen werden!
=Rl A o &
(- =
=
—
‘ st
b, 3
max. 18 m/h
&)
B

MaBtabellen / Anwendungstechnik
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Wandstéarken von Installationswanden mit eingebauten Geberit Huter Montageelementen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]

Allgemeines
Es kdénnen die erforderlichen Wandstédrken abhangig von Trocken-  Die Abwasserfuhrung erfolgt seitlich mit einer Sammelan-
bauprofilen der Dimension 50/75/100 mm, und der Abwasser- schlussleitung in der jeweiligen Dimension.
Sammelanschlussleitungen 110/90/75/63/50 mm ermittelt ) . . )
Die erforderlichen Wandtiefen sind ohne Beplankung angegeben.
werden.
Der Platzbedarf ist fur die Geberit Abwassersysteme Sdmtliche MaBe, wenn nicht anders angegeben sind in mm.
PE/Silent-dB 20 berechnet. Bei der Verwendung von Abwasser-
Steckprogrammen sind die MuffenmaBe hinzuzurechnen

(ca. 20mm).

Inwandinstallationen in Doppelanlagen
Riicken an Riicken
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________|]

T
Trockenbau-Stiander 50mm SammelanschluBleitung 75mm
Wasch- K AusguB- :
tisch KH-WT becken Bidet
Waschtisch 190 190 190 190
KH-WT 190 190 190 190
AusguBbecken 190 190 190 190
o) o) Urinal 190 190 190 190
Bidet 190 190 190 190
§ § Trockenbau-Stiander 75mm SammelanschluBleitung 75mm
Wasch- ~ AusguB- .
H H tisch KH-WT = ocken Bidet
B - Waschtisch 240 240 240 240
KH-WT 240 240 240 240
AusguBbecken 240 240 240 240
/ Urinal 240 240 240 240
’ Bidet 240 240 240 240
Trockenbau-Stiander 50mm SammelanschluBleitung 110mm  Trockenbau-Stander 50 mm SammelanschluBleitung 90 mm
WC-Bet.  Wasch- R AusguB- : WC-Bet.  Wasch- K AusguB- -
vorne tisch KH-WT becken Bidet vorne tisch KH-WT becken Bidet
WC-Bet.vorne 300 220 220 220 220 WC-Bet.vorne 300 210 210 210 210
Behinderten-WC 300 220 220 220 220 Behinderten-WC 300 210 210 210 210
Waschtisch 220 220 220 220 220 Waschtisch 210 200 200 200 200
KH-WT 220 220 220 220 220 KH-WT 210 200 200 200 200
AusguBbecken 220 220 220 220 220 AusguBbecken 210 200 200 200 200
Urinal 240 220 220 220 220 Urinal 240 200 200 200 200
Bidet 220 220 220 220 220 Bidet 210 200 200 200 200
Trockenbau-Stiander 75 mm SammelanschluBleitung 110mm  Trockenbau-Stander 75 mm SammelanschluBleitung 90 mm
WC-Bet.  Wasch- R AusguB- : WC-Bet.  Wasch- K AusguB- -
vorne tisch KH-WT becken Bidet vorne tisch KH-WT becken Bidet
WC-Bet.vorne 300 270 270 270 270 WC-Bet.vorne 300 250 250 250 250
Behinderten-WC 300 270 270 270 270 Behinderten-WC 300 250 250 250 250
Waschtisch 270 270 270 270 270 Waschtisch 250 250 250 250 250
KH-WT 270 270 270 270 270 KH-WT 250 250 250 250 250
AusguBbecken 270 270 270 270 270 AusguBbecken 250 250 250 250 250
Urinal 270 270 270 270 270 Urinal 250 250 250 250 250
Bidet 270 270 270 270 270 Bidet 250 250 250 250 250

70 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Inwandinstallationen in einer Trennwand

Installation in einer Vorsatzschale

Trockenbau-Stander 50mm
SammelanschluBleitung 110mm

Trockenbau-Stander 75 mm
SammelanschluBleitung 110mm

T2 T2
WC-Bet.vorne 220 WC-Bet.vorne 270
Behinderten-WC 220 Behinderten-WC 270

Trockenbau-Stiander 50mm
SammelanschluBleitung 90mm

Trockenbau-Stander 75 mm
SammelanschluBleitung 90 mm

T2 T2
WC-Bet.vorne 205 WC-Bet.vorne 255
Behinderten-WC 205 Behinderten-WC 255

Trockenbau-Stander 50mm
SammelanschluBleitung 75mm

Trockenbau-Sténder 76 mm
SammelanschluBleitung 75mm

T2 T2 b

Waschtisch 190 Waschtisch 240 m

KH-WT 190 KH-WT 240 E
AusguBbecken 190 AusguBbecken 240

Urinal 190 Urinal 240 GLJ
Bidet 190 Bidet 240

iae ide H

=)

Trockenbau-Stiander 50mm Trockenbau-Stander 100mm I

SammelanschluBleitung 63mm

SammelanschluBleitung 75/50mm*

T2 T2
Waschtisch 170 Waschtisch 100
KH-WT 170 KH-WT 100
AusguBbecken 170 AusguBbecken 100
Urinal 170 Urinal 100
Bidet 170 Bidet 100

* Stegausschnitt max. 80/55mm

Huter Matro - Massiv- und Trockenbauelemente

Trockenbau-Stander 50mm
SammelanschluBleitung 75mm

Trockenbau-Stinder 76 mm
SammelanschluBleitung 75mm

T1 T1
Waschtisch 130 Waschtisch 155
KH-WT 130 KH-WT 155
AusguBbecken 130 AusguBbecken 155
Urinal 130 Urinal 155
Bidet 130 Bidet 155

Trockenbau-Stiander 50mm
SammelanschluBleitung 110mm

Trockenbau-Stander 75 mm
SammelanschluBleitung 110mm

T1 T1
WC-Bet.vorne 170 WC-Bet.vorne 195
Behinderten-WC 170 Behinderten-WC 195

Trockenbau-Stiander 50mm
SammelanschluBleitung 90mm

Trockenbau-Stander 75 mm
SammelanschluBleitung 90mm

T1 T
WC-Bet.vorne 155 WC-Bet.vorne 180
Behinderten-WC 155 Behinderten-WC 180
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Huter Ausschubmod
Leichtbaumodule Typ ¢
fur den Trockenbau

Ab Lager lieferbar

Armaturenanschlusswinkel
erfiillt ONORM B 3407 und
Trinkwassertauglichkeit mit
UA-Kennzeichnung

|
|

Made

in

Austria

|

Zhuter

B GEBERIT

ey —

Huter ASM Typ S



Huter Ausschubmodule Typ S

Huter Ausschubmodule Typ S (ASM-S) sind selbsttragende und
verzinkte Leichtbaumodule fiir den Trockenbau. Die Ausschub-
module wurden fiir den Einbau in 75 mm Trockenbau Boden- und
Deckenschienen konzipiert. Die Elemente diirfen nicht auf
schwimmenden Estrich montiert werden.

min. 260

Rohbaulichte RBL
min. 260 - max.280

Rohbaulichte (RBL)

Der Abstand von der Trockenbau Boden-
zur Deckenschiene muss mindestens
260 cm betragen, damit die Elemente
aufgestellt werden kénnen.

——

250

J

Elementhohe

Die minimale Elementhdhe betragt 250 cm.
Mit ausgezogenen Deckenbefestigungen
maximal 280 cm.

Auf Anfrage Hohe bis 4m moglich.

Produktmerkmale und Nutzen von Huter Ausschubmodulen Typ S

Weitere Ausschubmodule fir die
Befestigung anderer Sanitarapparate oder
andere Bauh6hen bis 4m sind naturlich auf
Anfrage erhaltlich.

FuBbodenaufbau

Die Elementeinsatze, z.B. WC-Einsatz,
lassen sich auf FuBbodenaufbauten von

0 bis 30 cm héhenverstellen. Die Elemente
sind auf einen FuBbodenaufbau von 15 cm
voreingestellt.

Sicherheit

-> Erfillt alle relevanten Normen

- Erhohte Sicherheit durch
weniger Uberschneidungen
zwischen verschiedenen
Gewerken

- Hohe Anwendungssicherheit fiir

74

die Endbenutzer

Flexibilitat

- Baukastensystem garantiert
hohe Flexibilitat in Planung und
Ausfiihrung (z.B. nachtraglich
héhenverstellbar)

Kombination mit Huter Register
Optimale Ausnutzung der
verfiigbaren Flache

- Weitere Elemente auf Anfrage

v ¥

Schnelligkeit

>

>

v ¥

Schnelle Lieferung - Elemente
sind ab Lager lieferbar
Zeitersparnis durch klare
Abstimmung zwischen den
verschiedenen Gewerken
(Trockenbauer, Installateur)
Klare und rasche Ausschreibung
Schnellere Montage als konven-
tionelle Systeme



Inhaltsverzeichnis

Neu @ Bestell-Nr. © Bemerkung © Preis€* Seite
Montageelement : : : : :
WC Ausschubmodul Typ S : HU-ASM-S-WC : : 658,24 : 76 : WC
© HU-ASM-S-WC-LU . mit Liifterplatte 686,17 76
- HU-ASM-S-WC-1UKR " behindertengerecht 847,61 77
- HU-ASM-S-WC-LU-1UR ' behindertengerecht m. Liifterplatte | 871,47 77
- HU-ASM-S-WC-1UKL . behindertengerecht © 847,61 - 78
- HU-ASM-S-WC-LU-1UL . behindertengerecht m. Liifterplatte = 871,47 - 78
- HU-ASM-S-WC-2UK - behindertengerecht 11032,16 79
- HU-ASM-S-WC-LU-2UK - behindertengerecht m. Liifterplatte ' 1056,89 : 79
[0E7 HU-ASM-S-WC-WST : fiir Wohnungsstation 1 808,19 80
Waschtisch Ausschubmodul Typ S : HU-ASM-S-WT : 407,92 : 81 WT
- HU-ASM-S-WT-BE - behindertengerecht m. UP-Siphon : 527,70 81 :
Allgemeines : Montage : 82-83 | Info
© Huter objektbezogen gefertigte Ausschubmodule 84 :

*) Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.

Bei einer Lieferung bis zu 10 Stk Ausschubmodule wird eine Transportpauschale
von 50,- EUR netto exkl. MWSt. pro Lieferung in Rechnung gestelit.

Lieferungen ab 11 Stiick Ausschubmodule werden kostenfrei auf die Baustelle in Osterreich zugestelit.
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Huter WC-Ausschubmodul Typ S - HU-ASM-S-WC

T

[a)oNs)

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €
HU-ASM-S-WC 658,24

Huter WC-Ausschubmodul Typ S

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen fir ein
Wand-WC. Zum Einbau in 75mm
Leichtbauboden- und Deckenschienen.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x RBL (Rohbaulichte)
51xmin13,5x260*-280*cm
| (RBL = OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang

-> Geberit UP-Spiilkasten Sigma mit
2-Mengen-Spultechnik Betatigung von
vorne

Universalwasseranschluss 1/2"

Leerrohr fir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

PE-Ablaufbogen 90/90 mm mit
Ubergangsstiick 90/110mm

- WC-Anschlussgarnitur

Schallschutzset fur WC-Keramik

MontagemaBe
Z Y
75
25
51
R1/2
g ST (O ]
: () \=e)
&
||l [=eeserm
; =
- 2|3k || 8
M ], =
0y 7 il
Rl [
] |
OK-FFB ,
0-30] OK-RFB., CC
7 7

195, 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Huter WC-Ausschubmodul mit Lifterplatte Typ S - HU-ASM-S-WC-LU

oyoys)

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-LU 686,17

Huter WC-Ausschubmodul
mit LUfterplatte Typ S

76

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen. Fir ein
Wand-WC mit vormontierter Lufterplatte.
Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden-
und Deckenschienen.

Geprufte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhdhe)
51xmin13,5x260*-280*cm

-] (OK-RFB bis UK-RD)

" FuBbodenaufbau 0-30cm

MontagemaBe

Lieferumfang
-> Platte zur Montage eines Ventilators

-> Geberit UP-Splilkasten Sigma mit
2-Mengen-Spultechnik Betatigung von
vorne

Universalwasseranschluss 1/2"

Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

Ii’E-AbIaufbogen 290/90 mm mit
Ubergangsstiick 290/110mm

WC-Anschlussgarnitur
Schallschutzset fur WC-Keramik

= 260* - 280

RBL

104,5

OK-FFB

100

0-30} oK-RFB,

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Au

7

bauhdhe dazugerechnet werden.

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S - HU-ASM-S-WC-1UKR

9

%‘:

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €
HU-ASM-S-WC-1UKR 847,61

Huter WC-Ausschubmodul
behindertengerecht Typ S

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Lufterplatte Typ S - HU-ASM-S-WC-LU-1UR

1

@g:

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €
HU-ASM-S-WC-LU-1UR 871,47

Huter WC-Ausschubmodul
behindertengerecht mit Lifterplatte Typ S

Huter Ausschubmodule Typ S

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen.
Behindertengerecht fiir ein Wand-WC.
Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden-
und Deckenschienen.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhdhe)
75xmin13,5x260*-280*cm

“| (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Li
->

9

eferumfang
Unterkonstruktion fur Stutzklappgriff
rechts
Geberit UP-Spllkasten Sigma mit
2-Mengen-Splltechnik Betatigung von
vorne
Universalwasseranschluss 1/2"

Leerrohr fir Wasseranschluss
Geberit AquaClean

PE-Ablaufbogen 90/90 mm mit
Ubergangsstiick 90/110mm

wC

WC-Anschlussgarnitur

-> Schallschutzset fur WC-Keramik
MontagemaBe
. Z
7,5
2,5
:::Z:7é:::: p— R — p—
:%  —
o R1/2§
5 ] [ ] ]
S 0 O
i L
- —
3 g
- % -
N S0 |
2l
OK-FFB +
0-30y OK-RFB -
7 7 Z
19,5 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen.
Behindertengerecht fiir ein Wand-WC mit
vormontierter Lufterplatte. Zum Einbau in
75mm Leichtbauboden- und Decken-
schienen.

ﬁ Geprifte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhdhe)
75xmin13,5x260*-280*cm

“| (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang

9

9
>

Unterkonstruktion fur Stitzklappgriff
rechts

Platte zur Montage eines Ventilators

Geberit UP-Spllkasten Sigma mit
2-Mengen-Spultechnik Betatigung
vonvorne
Universalwasseranschluss 1/2"
Leerrohr flir Wasseranschluss
Geberit AquaClean

PE-Ablaufbogen 90/90 mm mit
Ubergangsstiick 290/110mm

Huter ASM Typ S

- WC-Anschlussgarnitur
MontagemaBe -> Schallschutzset fur WC-Keramik
Z 7
i725)
25
:_:1:7:5:::: — PR — p—
ts —
% R172
g i o ]
n —
@ —
[ [Ecesenr]
- —
3 g
- B@& -
N kO
ramind
e &’[
OK-FFB «
0-30y OK-RFB ——
7 7 Z
19,5 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.
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Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S - HU-ASM-S-WC-1UKL

9
& o
P .

oo

P

o000
)

N

Fir dieses Elementist das Geberit DuoFresh Modul
erhéltlich.

Bestell-Nr. €
HU-ASM-S-WC-1UKL 847,61

Huter WC-Ausschubmodul
behindertengerecht Typ S

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen.
Behindertengerecht fiir ein Wand-WC.
Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden-
und Deckenschienen.

Geprufte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhdhe)
75xmin13,5x260*-280*cm

-| (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang
- Unterkonstruktion fur Stutzklappgriff
links

- Geberit UP-Spulkasten Sigma mit
2-Mengen-Spultechnik Betatigung von
vorne

-> Universalwasseranschluss 1/2"

-> Leerrohr flir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

> EE-Ablaufbogen 290/90mm mit
Ubergangsstick 90/110mm

- WC-Anschlussgarnitur
-> Schallschutzset fur WC-Keramik

MontagemaBe
Y, V,
75
25
T T ——=
t%  —
o R1/2
8 = Fa ]
] Ty O
b L
W]
o
n
< o
e 19/23 2
M RO,
Ky f
J L
&
OK-FFB
0-30y OK-RFB 11— -
7 Z 7
19,5 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Liifterplatte Typ S - HU-ASM-S-WC-LU-1UL

o000

Z

Fur dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €
HU-ASM-S-WC-LU-1UL 871,47

Huter WC-Ausschubmodul
behindertengerecht mit Lufterplatte Typ S

78

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen.
Behindertengerecht fur ein Wand-WC mit
vormontierter Lufterplatte. Zum Einbau in
75mm Leichtbauboden-und Decken-
schienen.

ﬁ Geprufte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhohe)
75xmin13,5x260*-280*cm

- (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

MontagemaBe

Lieferumfang

-> Unterkonstruktion fur Stutzklappgriff
links

-> Platte zur Montage eines Ventilators

-> Geberit UP-Splilkasten Sigma mit
2-Mengen-Splltechnik Betatigung von
vorne

-> Universalwasseranschluss 1/2"

-> Leerrohr flir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

-> E’E-Ablaufbogen 290/90 mm mit
Ubergangsstiick 290/110mm

- WC-Anschlussgarnitur

- Schallschutzset fir WC-Keramik

260" - 280"

RBL

104,5

100

OK-FFB +

e

OK-RFB,_[T— L

Z

195! 40

7, Z

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht Typ S - HU-ASM-S-WC-2UK

Ausschreibungstext Lieferumfang
Selbsttragendes Ausschubmodul mit -> Unterkonstruktion flr Stutzklappgriff
verzinktem 2 mm Montagerahmen. beidseitig

<= U Behindertengerecht fiir ein Wand-WC. - Geberit UP-Spulkasten Sigma mit

. Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden- 2-Mengen-Spliltechnik Betatigung von
und Deckenschienen. vorne

- Universalwasseranschluss 1/2"
Gepriifte Belastbarkeit 400kg. > Leerrohr fiir Wasseranschluss we -
Geberit AquaClean

L EinbaumaBgBxTxH(Rohbauhéhe) > E’E-Ablaufbogen¢90/90mm mit

5 98,5xmin13,5x260%-280%cm Ubergangsstiick 290/110mm

Q | (OK-RFBbis UK-RD) - WC-Anschlussgarnitur

FuBbodenaufbau 0-30cm - Schallschutzset fliir WC-Keramik

MontagemaBe
7 7
75
25
‘g — —
& R1/2
g = ] =] ]
& - A
L —  E—
2] ] =
Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul g =
erhiltlich. < 18/23 =
Y WL i
Bestell-Nr. € K% £ m[
Y
- -S-WC- OK-FFB,
HU-ASM-S-WC-2UK [ 1032,16 | W = .
Huter WC-Ausschubmodul Z Z 7,
behindertengerecht Typ S 195! 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Liifterplatte Typ S - HU-ASM-S-WC-LU-2UK

9]
= ’ Ausschreibungstext Lieferumfang m
“l Selbsttragendes Ausschubmodul mit -> Unterkonstruktion fur Stutzklapp-griff

/ : verzinktem 2 mm Montagerahmen. beidseitig %

J Behindertengerecht fiir ein Wand-WC mit -> Platte zur Montage eines Ventilators |_

p vormontierter Lufterplatte. Zum Einbau in - Geberit UP-Spiilkasten Sigma mit

75mm Leichtbauboden- und Decken- 2-Mengen-Spultechnik Betatigung E

Z schienen. von vorne (dp)
Geprufte Belastbarkeit 400kg. - Universalwasseranschluss 1/2" <

) . - Leerrohr flr Wasseranschluss O

N EmbaumaB.eBxTxH(I}ohba:lhohe) Geberit AquaClean q)
0 98,5xmin13,5x260*-280%cm > PE-Ablaufbogen 90/90 mm mit —
N | (OK-RFB bis UK-RD) Ubergangsstiick 290/110mm =
FuBbodenaufbau 0-30cm I

- WC-Anschlussgarnitur
-> Schallschutzset fur WC-Keramik

MontagemaBe
//
75
25
2 — —
< R1/24
g ) o ]
1 — —
@ —
[ [Ecesenr]
o [ —
Fir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul iy S
erhiltlich. = i %Eﬁgj B
i 7|
Bestell-Nr. € 8[
OK-FFB,
HU-ASM-S-WC-LU-2UK 1056,89 0-30} OK-RFB —— .
Huter WC-Ausschubmodul 7 Z 7
behindertengerecht mit Lifterplatte Typ S 195] 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.
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Huter WC-Ausschubmodul fiir Wohnungsstation Typ S - HU-ASM-S-WC-WST

y

|

[2)®)

Fur dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhéltlich.

Bestell-Nr. €

HU-ASM-S-WC-WST 809,19**

Huter WC-Ausschubmodul
fur Wohnungsstation Typ S

Liifterplatte m

fur Ventilator tber dem WC

Geruchsabsauge Anschluss
Spuhlrohr

Extras gegen Aufpreis €

53,79

Unterkonstruktion
fur Statzklappgriff (pro Stk)

5

DO

Bestell-Nr. €
HU-ASM-WC-WST Danfoss 891,00**

Huter WC-Ausschubmodul mit vormontiertem
Rohbaukasten fur Danfoss Wohnungsstation Serie
EvoFlat™

Extras gegen Aufpreis
Lifterplatte
fur Ventilator tber dem WC

Geruchsabsauge Anschluss
Spuhlrohr

Em)

Unterkonstruktion
fur Stutzklappgriff (pro Stk)

80

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem 2 mm Montagerahmen fir ein
Wand-WC und Wohnungsstion. Zum
Einbau in 75mm Leichtbauboden- und
Deckenschienen.

Geprifte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhohe)
80xmin17x260*-280*cm

-| (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang

- Geberit UP-Spulkasten Sigma mit
2-Mengen-Spliltechnik Betatigung von
vorne

-> Universalwasseranschluss 1/2"

-> Leerrohr fir Wasseranschluss Geberit
AquaClean

-> Blindrahmen zur Befestigung einer
Wohnungsstation

-> PE-Ablaufbogen 90/90 mm mit
Ubergangsstiick 290/110mm

- WC-Anschlussgarnitur

-> Schallschutzset fliir WC-Keramik

MontagemaBe
7 Z
UK-RD * ﬁ
2>
T I 1 Les
2 R1/2 L
Y
8 o &) ]
n
2 —
4 —J
g [ags | 8
N I, T =
Yy f il
KA+ [ é
&
OK-FFB 4
0 - 30§OK-RFBy [ 1 |
7 7 7
19,5 40

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

**)...Richtpreis Ausschubmodul inkl. UP-Spiilkasten samt Anschluss Zubehor.

Preise vorbehaltlich einer techn. Prifung der Machbarkeit durch Geberit Huter

Bei der Bestellung sind folgende Informationen zuséatzlich bekanntzugeben:

-> Fabrikat/ Type Wohnungsstation
- Gewdulnschte Extras

HU-ASM-WC-WST Danfoss

fur Wohnungsstationen der Serie Evoflat/Evoflat 4.0 ***)

Rohbaukasten passend fur:
- Evoflat 4.0 Type M, Fund W

- Evoflat

Type MSA, FSA, FSF und WSA

Der Rohbaukasten bietet Platz fiir folgendes optionales Danfoss Zubehor:
-> CDM Kihimodul fur Heiz-/ Kihlanwendungen

- WW-Zirkulationsset
- Hochtemperaturabgangs-Set

***)...Informationen zu Stationen und Zubehér unter cs@danfoss.at bzw. 0720 548000

Bei Bestellung der Type ,HU-ASM-WC-WST Danfoss" ist entsprechend Bauzeitplan

folgendes Danfoss-Zubehor erforderlich:

- Danfoss Montageschiene 145H4195 (7x3/4" DVGW KGH IG/AG) zum Anschluss der

Versorgungsleitungen

- Danfoss Rahmen mit Tar 183U6027 (B700mm, H950mm, T15mm in RAL 9016) zur

Komplettierung

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Huter WT-Ausschubmodul Typ S - HU-ASM-S-WT

i

Bestell-Nr.

€

HU-ASM-S-WT
Huter WT-Ausschubmodul Typ S

Ausschreibungstext
Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem Montagerahmen. Flr einen
Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur.
Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden-
und Deckenschienen.

Geprifte Belastbarkeit 150kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhdhe)
42,5xmin7,5x260*-280*cm

“| (OK-RFB bis UK-RD)
FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang

- hdéhenverstellbare Armaturen-
anschlussplatte

> 2 Ar_r_'naturenanschlusswinkel 1/2"x1/2"
mit UA-Kennzeichnung

-> PE-Ablaufbogen 8 50 mm mit
Steckdichtung und Kappe

- WT-Befestigung M10

MontagemaBe
7 Z
7,5/10 25
42,5
[=]
&
10-34
[=]
: 2
n
0]
= i
OK-FFB ,
0-30§ OK-RFB,
Z 7 Z

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.

Huter WT-Ausschubmodul behindertengerecht mit UP-Siphon Typ S - HU-ASM-S-WT-BE

i

.

o0
/AN

\

Bestell-Nr.

€

HU-ASM-BEH-S-WT-BE
Huter WT-Ausschubmodul
behindertengerecht mit UP-Siphon Typ S

Huter Ausschubmodule Typ S

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit
verzinktem Montagerahmen. Mit Geberit
UP-Siphon flr einen Einzelwaschtisch mit
Einlocharmatur.

Zum Einbau in 75mm Leichtbauboden-
und Deckenschienen.

Geprifte Belastbarkeit 150kg.

EinbaumaBe B x T x H (Rohbauhéhe)
42,5xmin7,5x260*-280*cm

“| (OK-RFB bis UK-RD)

‘| FuBbodenaufbau 0-30cm

Lieferumfang

-> hdhenverstellbare Armaturen-
anschlussplatte

- 2 Armaturenanschlusswinkel
1/2"x1/2"
mit UA-Kennzeichnung

- Geberit UP-Siphon fiir Waschtische,
Sichtteile weiss
(Abdeckplatte u. Rohrbogen 32x5/4")

-> WT-Befestigung M10

WT

Huter ASM Typ S

MontagemaBe
% //W
UK-RD* Hi
7,510 25
42,5
8
) 10-34
g
J
]
o
OK-FFB
0-30{ OK-RFB.,
7 Z Z

*)...bei gleitenden Deckenanschluss muss dessen Aufbauhdhe dazugerechnet werden.
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Montage Huter Ausschubmodul Typ S

A Wichtige Hinweise

9

Werkseitig ist der Elementeinsatz auf einen FuBbodenaufbau
von 15 cm eingestellt. Dieser muB bauseits auf den jeweiligen
FuBbodenaufbau eingestellt werden!

Beim Einbau der Huter Ausschubmodule in die Trockenbau-
wand sind die Richtlinien der ONORM B 3415 zu beachten!

Ausschubmodule fiir schwere Konsollasten, wie
wandhangende sanitare Einrichtungsgegensténde (WC,
Waschtisch, Boiler, Bidet, etc.) sowie fiir Klappsitze,
Stltz- und Haltegriffe (barrierefreie Ausstattung)
muissen kraftschlliissig mit Rohboden und Rohdecke
verschraubt und mit jeweils 12,5 mm doppelt beplankt
werden!

Deckenbefestigungenin
die Deckenschiene
einschieben und mit
Feststellschraube
klemmen.
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Ausschubmodul auf
das erforderliche
Achsen-EinbaumaB
einrichten.

" Ausschubmodule mit

Rohboden und Rohdecke
verschrauben.
(0p)]
S
|_
0p]
A Wichtiger Hinweis! // <
WC-Einsatz muss mit 1 LA b
den seitlichen Stehern »% qJ
vorne biindig sein! 'ls
d T
e
a5%
L d L1
L]
oy dre
= P
AT
e d //
L~ P ]
L1
ellte Wand im B ich
FuBbodenaufbau von 15 cm K an |.m herech I_yon
auf den tatsachlichen er:mls::_ ebn f agken
5 FuBbodenaufbau einstellen. 6 menhrmalig beplanken
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Sonderfertigung erwunscht

Huter objektbezogen gefertigte Ausschubmodule

-> Fir Anwendungen, die mit den Ausschubmodulen Typ S nicht abgedeckt
werden kdnnen, zum Beispiel Befestigung anderer Sanitarapparate oder
andere Bauhohen, gibt es naturlich weiterhin die objektbezogen
gefertigten Ausschubmodule.

- Informationen dazu und Datenerfassungsblatter fir objektbezogen
gefertigte Ausschubmodule finden Sie auf unserer Homepage

- www.huter.at/produkt/ausschubmodule

- Rufen Sie uns einfach an
T+43 2742 401 488

Anwendungsbeispiel

/ ‘S LIS
////,/ ////,/ ////,
y 7S S S
. . Y oA B T UW-Profil
zum Beispiel:

HU-ASM-WC-WST-2UK B A

= —— ——=F

Wohnun?sstalion

N =——————————%

Type: HU-ASM-WC-WST-2UK

oksre
- —— L —

Menge:

MabBangaben:

(A Rohbaulichte:

FuRbodenaufbau:

IS " H H <] UW-Profil
7 7 7 7 .
S S S S .
7 7 7 7
2SS S S
. / ‘S, 9% 7/,

© uw-profit. [ | 75mm

© Bolzenhshe:
oder:
® OK WC-Keramik:

© Breite ASM (min. 800):
Bei Breite 800mm Abstand Stlitzgriff und WC priifen!

B OK Stitzgriff:

Einrichtungsgegensténde: (Fabrikat+Type )

Wand-WC:

Stitzgriff:

Wohnungstation:

WST-Kasten wird bauseits montiert!

Aufnahmeblatt
Z bnu!“_lter: Ausschubmodul (ASM)

A-6143 Matrel o. Brenner ~ Statz 80 Tel: +435273-7400
R eS| Fax: +43 05273-7400-10
info.huter@huter.at
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Bauhohen

Vorwand sockelhoch Vorwand sockelhoch Vorwand raumhoch Komplettpakete

O Bauhéhe 1130 mm* A Bauhbhe 1450 mm ©O Bauh6he 2500 mm Y Bauhohe 1130/ 2500 mm

*Bauhdhe 830 mm auf Anfrage

Vorteile von Huter ProV

Das Huter ProV Montagesystem Zeitvorteile Qualitatsvorteile
bietet viele Vorteile, sowohl im - Komplette Badsanierungin - Gleichbleibend hohe Qualitat
Neubau als auch im Sanierungs- kut_'zesterz Zeit! durch s_erlenma_Blge
. - Kein Schlitzen mehr. Vorfertigung mit laufender
bereich - Kein Entfernen der alten Fertigungskontrolle.
Verrohrung. - Alle Metallteile sind verzinkt.
- Neue Verrohrung direktin der - Stabile, selbsttragende
Finanzielle Vorteile Vorwand. Ausfiihrung, gepriifte
- DerInstallateur kann alle - Schnelle und einfache Montage Belastbarkeit bis 400 kg bei
Arbeiten selbst durchfiihren. durch Dreh-Schnellverschluss. WC- und Bidet-Elementen.
- Installateur als General- - Die Elemente sind weitgehend
unternehmer. vormontiert.
- Zusatzumsatzdurch - Die Elemente werden direkt Umwelt Vorteile
Beplankungsmaglichkeit. beplankt. > Weniger Bauschutt.

Besonderheiten

-  Schallschutzunterlagen fiir eine Schallentkoppelung der Vorwand
vom Baukérper

- Individuelle Wiinsche sind einfach realisierbar

Einfache Planung, da Huter ProV aus wenigen, iibersichtlichen
Komponenten besteht

- Dreh-Schnellverschluss fiir die Befestigung der Vorwand-
Elemente an der Boden- und Wand-Montageschiene

- Leichtere Hoheneinstellung durch
selbsthemmende AuszugsfiiBe

- Raumteiler, Ecklosungen, sockel- oder
raumhohe Vorwand - alles ist moglich

- Behindertengerechte Installation -
kein Problem

Schallentkoppelung vom Dreh-Schnellverschluss fiir die
Baukorper Befestigung an der Boden-und - Sonderanfertigungen in kiirzester Zeit lieferbar
Wandschiene
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Inhaltsverzeichnis

8 8 8: : : : :
Montageelement = I & Artikelbezeichnung : Bestell-Nr. : Preis€ Seite
Tragsystem O A O ProV-Montageschiene 3000 { HU-110300 i 3794 88: TS
o : ProV-Steher 1130  HU-111113 © 60,08 : 89
A ProV-Steher 1450 © HU-111145 © 70,09 : 89 :
O : ProV-Steher 2500 : HU-111250 © 101,73 89 !
Module O A O ProV-WC-Modul T2 : HU-121011 433,38 : 90 | MOD
© O A ©O: ProV-WC-Modul T2 mit GA : HU-121014 . 479,86 : 90 :
. O A O ProV-WT-Modul © HU-122010 . 155,38 91 :
. O A O ProV-UR-Modul-Caprino-Geberit © HU-223101 454,41 91 :
. O A O ProV-Bidet-Modul © HU-124010 . 260,33 : 92
© O A O: ProV-AP-Armaturen-Modul © HU-125010 . 8320 92
© O A O: ProV-Befestigungsplatte 42 x 42 © HU-129010 . 12522 ¢ 93
: O A O ProV-Universalplatte (verstellbar) : HU-129050 ©92,09 93 :
0 : ProV-WC-Element 1130 T2 mit GA : HU-131054 i 60174 : 94
0 . ProV-WT-Element 1130  HU-132010 i 291,97 ¢ 95 :
Beplankung : O A O ProV-Gipsfaserplatte 120 x 80 : HU-150010 i 42,52 96 | BP
© O A O ProV-Gipsfaserplatte 120 x 46 © HU-150050 © 3533 96 :
. O A O ProV-Gipsfaserplatte WC-1130 T2 : HU-150151 L4214 96 :
© O A ©O: ProV-Schnellbauschrauben, 250 Stiick : HU-150350 . 48,08 : 97 :
O A O ProV-Fugenkleber : HU-150400 © 3508 97
Lo : ProV-Sanierungspaket 1 T2 mit GA : HU-160031 . 91473 98 :
% : ProV-Sanierungspaket 2 T2 mit GA : HU-160032 © 117555 : 99 :
% © ProV-Sanierungspaket 3 T2 mit GA : HU-160033 . 95552 : 99 :
. . ProV-Sanierungspaket Fertigoberfliche : HU-160034 ©1449,97 100 :
Anwendung : i Materialauszugsbeispiele : 101 : AN
: Anwendungstechnik 102-106
Schallschutzim Trockenbau 107
: EG-Konformitatserklarung 107
© MaBtabelle fiir wandhingende Bidet's 108 :

Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.
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Einfache Montage

Montageschiene montieren. ProV Element einhdngen. An Bodenschiene fixieren.

5

An Wandschiene fixieren. Element ausrichten. Beplanken.

ProV Montageschiene 3000

Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV Montageschiene 3000 - Montageschiene
rf] fr die Befestigung der Elemente und - Befestigungsmaterial mit Schallschutz-
3 Steher mittels Dreh-Schnellverschluss. unterlagen

Hergestellt aus verzinktem Stahl.

Lange

§|3m

MontagemaBe
Al N
0-20
max.20 (30)
™ max.20 (30)
-
250 B
113
145
o OK-FFB OK-FFB
e e\ S 0-20, &
Bestell-Nr. €

HU-110300 37,94

*)...Minimale MaBe richten sich nach den Einbaumodulen

88 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV Steher 1130/ 1450

Ausschreibungstext Lieferumfang

A g ProV Steher - Vormontierter Steher mit ausziehbarem
Vormontierter Steher flr die teilhohe FuB
Vorwandmontage. Geeignet zum Einbau - 1 Tiefenverstellung

von Modulen und zur Uberbriickung

groBer Elementabstande.

Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.

Befestigung an der Montageschiene [P
mittels TS
Dreh-Schnellverschluss.

EinbaumaBe Bx T xH
1 4x14,5-20x 113/145¢cm
~ (FuBbodenaufbau 0-20cm)

&
MontagemaBe
4 14,5-20
] =
0
ik
[
Bestell-Nr. €
HU-111113
OK-FFBy1 1 ProV Steher 1130
OK.RFB' J_L tO-ZO FuBbodenaufbau HU-111145
7 7 ProV Steher 1450
ProV Steher 2500
& Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV Steher 2500 - Vormontierter Steher mit
Vormontierter Steher fiir die raumhohe 2 ausziehbaren FiBen
Montage. Geeignet zum Einbau von -> 2Tiefenverstellungen
p Modulen und zur Uberbriickung groBer
Elementabstdnde. Auch als Raumteiler
einsetzbar.
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.
Befestigung an der Montageschiene
: mittels Dreh-Schnellverschluss.
EinbaumaBe Bx T xH
1 4x14,5-20x250cm
~ (FuBbodenaufbau 0-20cm)
MontagemaBe
14,5-20 16-21,5
2,5 7
1,520 I [
4 4l 4l
o] ey by
& >
3 (@)
Q | -
= (a
Bestell-Nr. € | -
| I HU-111250 (D)
OK-RFB, 1,520 ProV Steher 2500 -|:-;
2
i 0 % % * andere Bauhdhe auf Anfrage I
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ProV WC-Modul T2

Ausschreibungstext
ProV WC-Modul T2

WC-Modul fur ein wandhédngendes WC.
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.

Befestigung am Steher und Montage-

schiene mittels Dreh-Schnellverschluss.

Geprfte Belastbarkeit 400kg.

EinbaumaBe Bx T xH

T 42 xmin. 15,5 xmin. 113cm
g (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

Lieferumfang

-> WC-Modul mit Geberit UP-Spiilkasten
Sigma (UP320) mit 2-Mengen-
Spultechnik, Betatigung von vorne

- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

-> PE-Ablaufbogen 90/110 mm mit
Schallschutz

-> Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss

- WC-Anschlussgarnitur

-> zusatzliche Wandbefestigungen mit
Schallschutzunterlagen

-> Schallschutzset fur die WC-Keramik

-> WC-Befestigung M12

MontagemaBe
42 5,5-20
A Geberit Betatigungsplatte Sigma ]“:'l
:123:3 :::3;2 115577218 R1/2 Fui:"dlitT'SiS Element st das Geberit DuoFresh Modul
115.882, 115.883, 115.884, T T , erhéltlich.
115.893, 116.090 LI ]]
nichtim Lieferumfang % ]
— 0
8 38
= 18 o [
BRNE =
@ H : Bestell-Nr. €
el el i HU-121011 =
OK-EFB 3 m ProV WC-Modul T2
OK-RFB, }0-20 FuBbodenautbau
i % 7 7 * :ﬂt Leerrohr fir Wasseranschluss Geberit
quaClean auf Anfrage
ProV WC-Modul T2 mit GA
Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV WC-Modul T2 mit GA -> WC-Modul mit Geberit UP-Spiilkasten
WC-Modul fiir ein wandhangendes WC mit Sigma (UP320) mit 2-Mengen-
Geruchsabsaugeanschluss (iber das Spdltechnik, Betatigung von vorne
Spdlrohr 250 mm. - Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial. integriertem Eckventil
Befestigung am Steher und Montage- - Geruchsabsaugeanschluss 50 mm
schiene mittels Dreh-Schnellverschluss. - PE-Ablaufbogen @90/110 mm mit
Schallschutz
Geprufte Belastbarkeit 400kg - Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss
EinbaumaBe BxTxH - WC-Anschlussgarnitur
] 42 xmin. 15,5 xmin. 113cm T . .
| (FuBbod fbau 0 - 20 -> zusatzliche Wandbefestigungen mit
(FuBbodenaufbau 0 - 20cm) Schallschutzunterlagen
-> Schallschutzset fur die WC-Keramik
MontagemaBe )
-> WC-Befestigung M12
42 15,520
A Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620,115.640,115.751, | i l;“
115.758, 115.770, 115.788, F‘zg/Z
115.882, 115.883, 115.884, T=h raw ! Fir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
115.893, 116.090 g™ D ‘ ] erhiltlich.
nichtim Lieferumfang T o :
o] [ S
s
8 =L
= 18] -
g =
@ H j7a il Bestell-Nr. €
c = I HU-121014
OKCEEB I ProV WC-Modul T2 mit GA
el |0-20 FuBbodenaufbau

20

7

Z

10

* mit Leerrohr fiir Wasseranschluss Geberit
AquaClean Dusch-WC auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV WT-Modul

Ausschreibungstext Lieferumfang

ProV WT-Modul - Waschtisch-Modul

Waschtisch-Modul fiir einen Einzel- - 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"
waschtisch mit Einlocharmatur. schwitzwasserisoliert und schallent-
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial. koppelt, mit Dichtmanschetten und
Befestigung am Steher mittels Abdriickstopfen, DVGW und

Dreh-Schnellverschluss. UA-Kennzeichnung

-> Siphonbogen @ 50 mm mit Steck-
Gepriifte Belastbarkeit 150kg. dichtung 32mm und Kappe

-> Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss und Schallschutzeinlage

Einbautiefe -> WT-Befestigung M10
5 14,5-20cm e ——
iy MOD
MontagemaBe
42 14,5-20
ey
10-34,5
sl (i
L) 7.3 0|3
& 15,3 ©
“ L3es] ©
OK-FFB, = a Bestell-Nr. €
OK-RFB, . il 0-20 FuBbodenaufbau HU-122010 m
Z % % ProV WT-Modul
ProV UR-Modul Caprino Geberit
Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV UR-Modul Caprino-Geberit -> Passendes Rohbauset fur Geberit
Urinal-Modul passend fir Urinal Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009
} Caprino (Laufen 4106.1) - Siphonbogen @ 50 mm mit Steckmuffe
mit Geberit Rohbauset 116.001. 250mm
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial. - Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
Befestigung am Steher mittels schluss und Schallschutzeinlage
\ Dreh-Schnellverschluss. -> Einlaufgarnitur
&\ -> Urinal-Absaugesiphon
“%O - Urinalbefestigung M8
5
QQ EinbaumaBe Bx T xH

] 1 42 xmin. 14,5 x min. 113cm
@ ~ (FuBbodenaufbau 0-20cm)

* andere Keramiktypen auf Anfrage

MontagemaBe
42 14,5-20
4.0
&
o - >
8 o
il i L
T & 8 ik (a
0|
™) Bestell-Nr. € | -
OK-FFB,y ' H
S p HU-223101
OK-RFB,  eal t0-20 FuBbodenaufbau ) " m 3
L ProV UR-Modul Caprino-Geberit
Z 7 Z S
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ProV Bidet-Modul

Ausschreibungstext

ProV Bidet-Modul

Bidet-Modul fir ein wandhdngendes Bidet
mit Einlocharmatur. Mit stufenlos verstell-

Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.
Befestigung am Steher und Montage-

schiene mittels Dreh-Schnellverschluss.

Geprufte Belastbarkeit 300kg.

EinbaumaBeBxT
" 42 xmin. 14,5-20cm
g (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

baren Objekt- und Armaturenanschliissen.

MontagemaBe
A Bidet-abhéngige Monta- ey
gemale Abis E finden Sie 4 14,5 {20
in der Tabelle auf Seite 104 — =
Cc

18 HH
LA -
==l o sl _w AN

i
OK-FEB, V‘f: S TP o >t E
OK-RFB, .. 15, . 0-20 FuBbodenaufbau
T 7 7 7

ProV AP-Armaturen Modul

Lieferumfang
- Bidet-Modul

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"
schwitzwasserisoliert und schallent-
koppelt, mit Dichtmanschetten und
Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

-> Siphonbogen 8 50 mm mit Steckdich-
tung @ 32mm und Kappe

-> Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss und Schallschutzeinlage

-> zusatzliche Wandbefestigungen mit
Schallschutzunterlagen

-> Schallschutzset fur Bidet-Keramik
-> Bidet-Befestigung M12

Bestell-Nr. €

HU-124010
ProV Bidet-Modul

Ausschreibungstext

ProV AP-Armaturen-Modul
Armaturentréager fur Aufputzarmaturen.
Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.
Befestigung am Steher mittels
Dreh-Schnellverschluss.

EinbaumaBe B

E|420m

MontagemaBe

42

@©)
l)

fam=
«

4x 7,65

OK-FFB, - -
OKRFB, .t» . 10-20 FuBbodenaufbau
7 Z

Lieferumfang
- AP-Armaturen-Modul

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"
schwitzwasserisoliert und schallent-
koppelt, mit Dichtmanschetten und
Abdrickstopfen, DVGW und
UA-Kennzeichnung

Bestell-Nr. €

HU-125010
ProV AP-Armaturen-Modul

92 Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV Befestigungsplatte 42 x 42

Ausschreibungstext Lieferumfang

ProV Befestigungsplatte - Befestigungsplatte
Zur Befestigung von Griff- und

Haltesystemen.

Hergestellt aus Schichtholzplatte 24 mm.

Befestigung am Steher mittels

Dreh-Schnellverschluss.

EinbaumaBe B xH

€| 42-42cm e ——
iy MOD
MontagemaBe
14,5-20
2 =

jE

J

OK-FFB, .
OK-RFB 10-20 Bestell-Nr. e

7 Z HU-129010 | 125,22 |

ProV WT-Modul

ProV Universalplatte (verstellbar)

Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV Universalplatte -> Befestigungsplatte verstellbar in der
Zur Befestigung von UP-Ventilen, Lfter Tiefe

und Wasserzahler usw.

Hergestellt aus Schichtholzplatte 15 mm.
Befestigung am Steher mittels
Dreh-Schnellverschluss.

EinbaumaBeBxTxH
€| 42x0-18,5x30cm

2 HU-129050
% 7 [ 92,00 |

ProV Universalplatte (verstellbar)

MontagemaBe
14,5-20
I
]
42 =
(0P |
(=]
(5]
- 2
o
| 1 |
OICFRB. 7 H Bestell-Nr. € (b]
OK-RFB, ; to-zo 9
=
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ProV WC-Element 1130 T2

L

MontagemaBe

Ausschreibungstext

ProVWC-Element 1130 T2
Vormontiertes WC-Element

fir ein wandhangendes WC.

Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial.
Befestigung am Steher und Montage-
schiene mittels Dreh-Schnellverschluss.

Gepriifte Belastbarkeit 400kg.
EinbaumaBe Bx T xH

7 50 x min. 15,5x 113cm
g (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

15,5-20
A Geberit Betatigungsplatte Sigma 50
115.620, 115.640, 115.751, 4;7‘
115.758, 115.770, 115.788, R1/2
115.882, 115.883, 115.884, : =y
115.893, 116.090 (=
o ]
nichtim Lieferumfang = =
[
o) L 0
o < o
—- S T o| ©
— r 18 ] - -
o] & =
7l
3 I ﬁ
0 %]
OK-FFB| |4 1R I
OK-RFB, ,.... ‘ 10-20 FuBbodenaufbau L
7 % 10 7

ProV WC-Element 1130 T2 mit GA

Lieferumfang

9

->

9

WC-Element mit Geberit UP-Spllkasten
Sigma (UP320) mit 2-Mengen-
Spiultechnik, Betatigung von vorne

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

PE-Ablaufbogen 90/110 mm mit
Schallschutz

Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss

WC-Anschlussgarnitur

zusatzliche Wandbefestigungen mit
Schallschutzunterlagen

Schallschutzset fiir die WC-Keramik
WC-Befestigung M12

Fur dieses Elementist das Geberit DuoFresh Modul

erhaéltlich.
Bestell-Nr. €
HU-131051 557,86

ProVWC-Element 1130 T2

*

mit Leerrohr fir Wasseranschluss Geberit
AquaClean Dusch-WC auf Anfrage

MontagemaBe

Ausschreibungstext

ProV WC-Element 1130 T2 mit GA
Vormontiertes WC-Element

fir ein wandhangendes WC mit Geruchs-
absaugeanschluss lber das Spllrohr
@50mm. Hergestellt aus verzinktem
Profilmaterial. Befestigung am Steher und
Montageschiene mittels
Dreh-Schnellverschluss.

Gepriifte Belastbarkeit 400 kg

EinbaumaBe BxTxH
"] 50 xmin. 15,5x 113cm
~ (FuBbodenaufbau 0-20cm)

15,5-20
A coertpetn . 50
Geberit Betatigungsplatte Sigma
115.620, 115.640, 115.751, 4.0
115.758, 115.770, 115.788, A |
115.882, 115.883, 115.884, T =
115.893, 116.090 oy
nichtim Lieferumfang T 1| &
[ 3
) 1 o
- 8 TT ] [0 8
H Al ©
[=1 ] - == [l
L€
3] -
(3]
OK-FFB, E Q
OK-RFB,, - ‘30-20 FuBbodenaufbau \| | |

94

7 7

Lieferumfang

_)

WC-Element mit Geberit UP-Spulkasten
Sigma (UP320) mit 2-Mengen-
Spultechnik, Betatigung von vorne

Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil

PE-Ablaufbogen 90/110 mm mit
Schallschutz

Geruchsabsaugeanschluss g 50mm

Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss

WC-Anschlussgarnitur

zusatzliche Wandbefestigungen mit
Schallschutzunterlagen

Schallschutzset fir die WC-Keramik
WC-Befestigung M12

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul

erhaltlich.
Bestell-Nr. €
HU-131054 601,74

ProV WC-Element 1130 T2 mit GA

*

mit Leerrohr fir Wasseranschluss Geberit

AquaClean Dusch-WC auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV WT-Element 1130

Ausschreibungstext Lieferumfang

ProV WT-Element 1130 - Waschtisch-Element

Vormontiertes Waschtisch-Element fur - 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"

einen Einzelwaschtisch mit schwitzwasserisoliert und schallent-

Einlocharmatur. koppelt, mit Dichtmanschetten und

Hergestellt aus verzinktem Profilmaterial. Abdrickstopfen, DVGW und

Befestigung am Steher mittels UA-Kennzeichnung

Dreh-Schnellverschluss. -> Siphonbogen g 50 mm mit Steckdich-
tung 8 32mm und Kappe

Geprifte Belastbarkeit 150kg. -> Ablaufrohrschelle mit Schnellver-
schluss und Schallschutzeinlage

EinbaumaBe Bx T xH - WT-Befestigung M10

"] 50x 14,5-20x 113cm
*| (FuBbodenaufbau 0 -20cm)

MontagemaBe

50 14,5-20

Ly o

113

80

50,5
56,5

OK-FFB il
I J 0-20 FuBbodenaufbau Bestell-Nr. <
OICHEES HU-132010 291,97

Z 7. Z ProV WT-Element 1130

|

>
o
| -
(a
| -
o
s
-
XL
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ProV Gipsfaserplatten

0 Ausschreibungstext Lieferumfang
/ ProV Gipsfaserplatte - Gipsfaserplatte

Gipsfaserplatte ohne Aussparungen.

4

P EinbaumaBe Bx T xH
- HU-150010
" 80x1,25x120cm

5 HU-150050
" 46x 1,25 x 120cm

MontagemaBe

Bestell-Nr. €

HU-150010 | 4252 |

ProV Gipsfaserplatte 120 x 80

HU-150050 EEN

ProV Gipsfaserplatte 120 x 46

ProV Gipsfaserplatte WC-1130 T2

Ausschreibungstext Lieferumfang

ProV Gipsfaserplatte WC-1130 T2 - Gipsfaserplatte mit Ausschnitten flr
Q Gipsfaserplatte vorgelocht fur wcC

WC-Element 1130 T2 und WC-Modul T2.

PN

EinbaumaBe BxTxH
] 46x1,25x120cm
~ (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

MontagemaBe
Bestell-Nr. €
HU-150151 | 4214 |
ProV Gipsfaserplatte WC-1130 T2

96

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV Schnellbauschrauben

Ausschreibungstext Lieferumfang

ProV Schnellbauschrauben -> 250Stlck Schnellbauschrauben
Selbstbohrende Schnellbauschrauben 3,5x25mm

zum Befestigen von Gipsfaserplatten. -> 1 Stlck Phillips Bit Nr. 2

MontagemaBe

I
Bestell-Nr. € BP

HU-150350 48,08

ProV Schnellbauschrauben, 250 Stlick

ProV Fugenkleber

Ausschreibungstext Lieferumfang
ProV Fugenkleber -> Kartusche mit 4309 Inhalt

Zur Verklebung von Gipsfaserplatten

MontagemaBe

Bestell-Nr. €

A HU-150400 | 3508 |
/ > ProV Fugenkleber

>
o
| -
(a
| -
o
s
-
XL
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Schnelle WC-Sanierung

- Inwenigen Stunden eine elegante Losung

2

Kurze Montagezeit

- Modernes, hygienisches Wand-WC mit

Wandeinbauspiilkasten

- Kein Bauschutt, da keine Abbrucharbeiten

-> Ablageflache bei sockelhohem Element

- Direkt verfliesbar

Alte Stand WC Anlage

ProV Sanierungspaket 1 T2

ProV Sanierungselement

Beplankt mit Gipsfaserplatten

Verfliest und komplettiert

-

MontagemaBe

Ausschreibungstext

ProV Sanierungspaket 1 T2
WC-Sanierungspaket mit
Wandeinbauspllkasten fir ein Wand-WC,
ausgefuhrt als sockelhohe Vorwand.
Sockeltiefe beplankt 17 bis 21 cm.

Geprifte Belastbarkeit von 400kg.

EinbaumaBe BxTxH
l max. 115x15,5-20x 113cm
~| (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

98

o
7
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7
]

Lieferumfang
-> Hergestellt aus verzinktem
Profilmaterial.

- mit Geberit UP-Splilkasten Sigma
(UP320) mit 2-Mengen-Spultechnik,
Betatigung von vorne.

-> Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil.

-> Die Befestigung der Elemente am
Boden und an der Wand erfolgt tiber
Montageschienen.

-> Die Beplankung aus Gipsfaserplatten
ist mit allen notwendigen Ausschnitten
versehen und kann direkt verfliest
werden.

- Geruchsabsaugeanschluss @ 50 mm bei
ProV Sanierungspaket 1 T2 mit GA

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaéltlich.

Bestell-Nr. €
HU-160021
ProV Sanierungsoaket 1 T2

HU-160031

ProV Sanierungsoaket 1 T2 mit GA

Achtung!
Bei einer Raumbreite liber 1,15 m sind zuséatzliche
Gipsfaserplatten erforderlich.

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



ProV Sanierungspaket 2 T2

Ausschreibungstext

ProV Sanierungspaket 2 T2
WC-Sanierungspaket mit
Wandeinbauspllkasten fiir ein Wand-WC,
ausgefuhrt als raumhohe Vorwand.
Vorwandtiefe beplankt 17 bis 21 cm.

Geprufte Belastbarkeit von 400kg.

EinbaumaBe Bx T xH
"] max. 100x 15,5-20x250cm
~ (FuBbodenaufbau 0-20cm)

Lieferumfang

-> Hergestellt aus verzinktem
Profilmaterial.

-> mit Geberit UP-Spllkasten Sigma
(UP320) mit 2-Mengen-Spliltechnik,
Betatigung von vorne.

-> Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil.

-> Die Befestigung der Elemente am
Boden und an der Wand erfolgt tiber
Montageschienen.

-> Die Beplankung aus Gipsfaserplatten
ist mit allen notwendigen Ausschnitten
versehen und kann direkt verfliest
werden.

- Geruchsabsaugeanschluss g 50mm

Fir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €

HU-160032 1175,55

ProV Sanierungsoaket 2 T2 mit GA

Achtung!

Bei einer Raumbreite liber 1 m bzw. bei einer Raumhdhe
tiber 2,5 m sind zuséatzliche Gipsfaserplatten und
Montageschienen erforderlich.

Ausschreibungstext

ProV Sanierungspaket 3 T2
WC-Sanierungspaket fir WC's, an
deren Riuckseite keine geeignete
Befestigungsmadglichkeit besteht
(z.B.vor Installationsschacht), ausgeflhrt
als sockelhohe Vorwand. Geeignet fur
Raumbreiten von 0,9 bis 1,05m.
Sockeltiefe beplankt 16 cm.

FuBe 0 - 5cm hoéhenverstellbar.
Geprifte Belastbarkeit von 400kg.

EinbaumaBe Bx T xH
71 90-105x15x113cm
~ (FuBbodenaufbau 0-5cm)

21 X"

Huter ProV Montagesystem fiir den Neubau und Sanierungsbereich

KP

Lieferumfang

-> Hergestellt aus verzinktem
Profilmaterial.

-> mit Geberit UP-Spulkasten Sigma
(UP320) mit 2-Mengen-Spultechnik,
Betatigung von vorne.

-> Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil.

-> Die Befestigung der Elemente erfolgt
direkt am FertigfuBboden und an den
Seitenwanden.

-> Die Beplankung aus Gipsfaserplatten
ist mit allen notwendigen Ausschnitten
versehen und kann direkt verfliest
werden.

- Geruchsabsaugeanschluss g 50mm

Fiir dieses Element ist das Geberit DuoFresh Modul
erhéltlich.

Bestell-Nr. €

HU-160033 | 955,52 |

ProV Sanierungspaket 3 T2 mit GA

>
o
| -
(a
| -
o
s
-
XL
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WC-Sanpaket mit Fertigoberfléche

-> Kein Spachteln, Malen oder
Verfliesen

- Die Verkleidung ist mit einer
hygienischen, leicht
reinigbaren Beschichtung
versehen.

-> Alle fiir die Montage
notwendigen Teile sind im Set
enthalten.

(O

Alte WC Anlage

ProV Sanierungselement

ProV WC-Sanpak mit Fertigoberflache

Fertig beplankte WC-Anlage

”D

Ausschreibungstext

ProV Sanpak mit Fertigoberflache
WC-Sanierungspaket mit
Wandeinbauspllkasten fiir ein Wand-WC,
ausgefuhrt als sockelhohe Vorwand

mit fertiger Oberflache.

Sockeltiefe verkleidet 17 bis 37cm.

Geprifte Belastbarkeit von 400kg.
EinbaumaBe Bx T xH

| max. 120 x 17 - 37 xmax. 120cm
~| (FuBbodenaufbau 0 - 20cm)

100

NN
% ax 3

Lieferumfang
-> Hergestellt aus verzinktem
Profilmaterial.

- Mit Geberit UP-Spiilkasten Sigma
(UP320) mit 2-Mengen-Spiiltechnik,
Betatigung von vorne.

-> Universalwasseranschluss 1/2" AG mit
integriertem Eckventil.

-> Die Befestigung der Elemente am
Boden und an der Wand erfolgt Giber
Montageschienen.

-> Die Verkleidung ist mit einer
hygienischen, leicht zu reinigenden
Beschichtung versehen. Alle
notwendigen Ausschnitte sind bereits
ab Werk aus der Platte ausgefrast.

Fur dieses Elementist das Geberit DuoFresh Modul
erhaltlich.

Bestell-Nr. €
HU-160034 1449,97

ProV Sanierungspaket Fertigoberflache
Farbe WeiB, Ral 9010 Feinhammerschlag

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MWSt.



Anwendungstechnik

Beispiel Materialauszug

Stk Bestellnummer  Bezeichnung

3 HU-110300 ProV-Montageschiene 3000
HU-111250 ProV-Steher 2500

3 HU-111113 ProV-Steher 1130

1 HU-121011 ProV-WC-Modul T2

1 HU-132010 ProV-WT-Element 1130
HU-150151 ProV-Gipsfaserplatte WC-1130 T2

4 HU-150050 ProV-Gipsfaserplatte 120x46

4 HU-150010 ProV-Gipsfaserplatte 120x80
HU-150350 ProV-Schnellbauschrauben
HU-150400 ProV-Fugenkleber
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Anschluss der Geruchsabsaugung
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Beim Anschluss der Geruchsabsaugung unbedingt beachten!

-> Die Ausfiihrung der Geruchsabsaugeleitung muss bis auf Héhe der Betatigungsplatte in PE 8 50 mm ausgefiihrt werden.

-> Der Ventilator muss unbedingt héher als der Spiilkasten montiert werden.

-> Wird die Geruchsabsaugung nicht angeschlossen so muss der Absaugestutzen wasserdicht verschlossen werden!

Huter ProV Montagesystem fiir den Neubau und Sanierungsbereich
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Montage Vorwand teilhoch

Montageschiene an Wand und Boden montieren. Zur Schallentkoppelung Montageelement an der Bodenschiene fixieren.
die mitgelieferten Schallschutzunterlagen beilegen.

Montageelement an der Wandschiene fixieren. Montageelement ausrichten und mit den zuséatzlichen
Wandbefestigungen fixieren.
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Montage Vorwand raumhoch

Montageschiene an Wand und Boden montieren. Zur Schallentkoppelung ProV Steher 2500 einsetzen und mit den Dreh-Schnellverschliissen an
die mitgelieferten Schallschutzunterlagen beilegen. der Boden- und Wandmontageschiene fixieren. Die Steher in einem
Abstand von max. 42cm setzen.

3
Deckenschiene auf den Stehern befestigen, liber die ausziehbaren FiiBe Module einsetzen und mit den Dreh-Schnellverschliissen an den Stehern
an die Decke schieben und anschrauben. Zur Schallentkoppelung die und der Bodenschiene fixieren.

mitgelieferten Schallschutzunterlagen beilegen.

Huter ProV

Anwendungstechnik 103



Montage von Trennwdnden

Montageschiene an Wand und Decke montieren. Zur Schallentkoppelung ProV Steher 2500 einsetzen und mit den Dreh-Schnellverschliissen an

die mitgelieferten Schallschutzunterlagen beilegen. der Boden- und Deckenmontageschiene sowie gegeniiberliegende iiber
die Verbinder fixieren. Die Steher in einem Abstand von max. 42cm
setzen.

Module einsetzen und mit den Dreh-Schnellverschliissen an den Stehern Gegeniiberliegende Steher mit Gipsfaserplatten aussteifen. Fiir die

und der Bodenschiene fixieren. zusatzlichen Wandbefestigungen des WC- und Bidet-Moduls eine
zusatzliche Montageschiene mit dem ProV Befestigungsbiigel an den
Stehern befestigen.
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Richtlinien zum Beplanken mit Gipsfaserplatten

Verarbeitungshinweise fiir die
Beplankung mit Fermacell-Platten:

-> Schnittkanten miissen scharfkantig
gesagt und gerade sein.

- Vertikale und horizontale Fugen
miissen verklebt werden.

-> Beieiner Raumhéhe tuber 2,60m
miissen die Horizontalfugen zuséatzlich
hinterlegt werden. (z.B. mit 15cm
Plattenstreifen)

- Kreuzfugen sind auszuschlieBen.

Beplanken teilhoher Vorwande

1 2 3
Zuerst die Elemente mit den bereits vorge- Die Zwischenrdume ausmessen, Leerplatten Sockel beplanken. Alle Fugen miissen mit
lochten Platten beplanken. entsprechend zuschneiden und beplanken. Fugenkleber verklebt werden.

Huter ProV
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Beplanken raumhoher Vorwande

Zuerst die Elemente mit den bereits vorgelochten Platten beplanken. Die Zwischenraume ausmessen, Leerplatten entsprechend zuschneiden
und beplanken. Kreuzfugen vermeiden. Fugen verkleben und bei
Raumhoéhen iiber 2,6 m hinterlegen.

Boden-, Wand- und Deckenanschliisse

P 1 Schallschutzunterlagen
2 Gipsfaserplatten \ AN
3 elastische Fuge 1 =13
4 Fliesen 8
5 elastischer Randstreifen 92
6
7
8

Estrich
Trittschallddmmung L

elastische Fuge zur N
Gipsfaserplatte
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Boden-, Wand- und Deckenanschliisse mit dauerelastischem Aufbau Boden-, Wand- und Deckenanschluss.

Fugenmaterial abdichten.
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Huter Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2"

Material

CuZN21Si3P (CW724R) entzinkungsbestandiges Messing.
Metallographische Langzeituntersuchungen zeigten, dass
entzinkungsbestédndiges Messing von allen Legierungen, auch
gegeniiber von Rotguss, am korrosionsbestandigsten ist.

Feuchtigkeitsschutz

Feuchtigkeitsschutzistin der (N o
Trockenbauweise eine allgemein = "":"":"
gultige Notwendigkeit. Die VG Baumashprifaertiiag

AT Myt ot ieaienaioies e P b e —

mitgelieferte Dichtmanschette vor
dem Verfliesen auf den Armature-
nanschlusswinkel aufstecken und
gegebenenfalls mit Fliesenkleber
ankleben.

UbergroBe Rohriiberginge

Bei iibergroBen Ubergéngen wird
die Distanzscheibe fiir doppelte
Beplankung nicht montiert.
Stattdessenin den Armaturenan-
schlusswinkel eine Hahnverléang- s
erung einschrauben. =

Schwitzwasserisoliert
& schallentkoppelt
DVGW und
UA-Kennzeichnung

Erfiillt

ONORM B3407 und
Trinkwassertauglichkeit
mit UA-Kennzeichnung

UA-Nr.:R15.2.3-20-17017

Abdichtung
Rohrdurchfiih-
rungen

UbergroBe
Rohriibergédnge

Schallschutz im Trockenbau
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EG-Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung

(Richtlinie 89/106/EWG)

Wir
Geberit Huter GmbH
Statz 80
6143 Matrei am Brenner

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
ProV Steher 830, ProV Steher 1130, ProV Steher 1450,
ProV Steher 2500 sowie ProV Steher in Sonderléngen
C-Standerprofil/Z 275/C/40/40/40
Brandverhalten: A1
Streckgrenze: 250 N/mm?
der Richtlinie entspricht.

Harmonisierte Norm EN 14195

ile fur L i von Gij
g Matrei a. Br., 13.Februar 2007
ey Mg AR
Pt et
Josef Rapp, Geschaftsfihrer Christian Buchauer, Qualitdtsmanagement

Der Schallschutz wird erfiillt, wenn die Grundrissplanung sowie die

handwerklich fachgerechte Ausfiihrung der gesamten Sanitéarinstallation

im Sinne der ONORM B 8115-2(92) bzw. DIN 4109 erfolgen.

Anwendungstechnik

Die EG-Konformitatserklarung nach Richtlinie 89/106/EWG fiir diese
Produktlinie finden sie auf unserer Homepage www.huter.at unter
Unternehmen / Downloads
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MaBtabelle fiir wandhangende Bidet's

18/23

o

[

% -
=) |
<} OK-FFB i
OK-RFB
7
Geberit Duravit
Modell Artikel-Nr. A B o] D E Modell Artikel-Nr. A B C D E
Smyle 500.216.01 130 130 290 330 410 Architec 253115 170 120 80 330 420
Renova 233040 150 150 350 330 420 D-Code 223715 140 140 350 330 405
Renova Plan 232150 150 150 350 330 420 D-Code 225715 135 135 350 330 400
Duraplus Colomba 253210 170 100 80 330 400
Serie 1930 266100 130 130 350 330 400
Philippe Starck 1“1 274150 190 140 80 330 420
Ideal-Standard Philippe Starck 21 227115 185 135 80 330 410
Modell Artikel-Nr. A B C D E Philippe Starck 3 223015 170 130 80 330 410
Connect E7126 170 110 80 330 410 Philippe Starck 3 223115 170 130 80 330 410
Connect E7722 170 110 80 330 410 Philippe Starck 3 228015 170 125 80 330 410
Connect Air E0266 170 130 80 330 415
ConnectE T3668 170 125 80 330 420
Connect Space E1192 170 110 80 330 410
Dea T5098 170 125 80 330 420 Laufen
Eurovit V4931 170 115 80 330 410 -
Modell Artikel-Nr. A B C D E
Kartell 3033.1 185 150 80 345 430
Palace 3070.1 150 150 120 355 430
Villeroy & Boch Palomba Collection 3080.1 130 150 120 355 430
Laufen Pro 3095.1 100 120 290 325 405
Modell Artikel-Nr. A B C D E Laufen Pro 3095.2 130 150 350 855! 430
Architectura 448500 100 150 120 330 420 Object 3106.1 105 125 150 330 405
Architectura 548400 105 155 120 330 425
Avento 540500 150 150 150 330 405
Joyce 540700 150 100 80 330 430
Legato 546200 90 140 120 330 420
Finion 446500 100 120 120 330 430
Memento 542800 180 220 120 330 470
Memento 2.0 443300 140 140 150 340 420
Subway 2.0 540000 210 160 120 330 435
Subway 2.0 540600 200 150 80 330 430
Venticello 441100 90 140 120 330 420
Aveo 741100 100 120 120 330 430
Hommage 7441B0 150 100 80 330 410
0.Novo 546000 150 100 80 330 410

A wichtiger Hinweis!
Die Keramik muss
am Abstiitzprofil
aufliegen!

*1 Montageelement fir diese Keramiken auf Anfrage

In diesen Listen sind nur die gdngigsten Keramiken angefiihrt.
108 Sie erheben daher keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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Montageelemente nach Maf3

Beispiel:
Bidet Montageelement fiir eine spezielle
Keramik.

Montageelemente nach MaB
|

-> Sie benétigen ein Montage- Fiir jede Anforderung die optimale Lésung.
e!em_ent f_ur eine Anwendung, Aufgrund unseren flexiblen
die nichtin unseren Produktionsanlagen sind wir in der Lage
Unterlagen aufgefﬁhrt ist? auch Sonder Montageelemente in kiirzester

Zeitanzufertigen.

> - - - .
SI_)eZIe" fiir Sie fertlgen Unsere Technischen Berater unterstiitzen Sie
wir Montageelemente gerne bei der Lésung Ihrer Problemstellung.
nach lhren Vorgaben an.

-> Rufen Sie uns einfach an
T +43 2742 401 400
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Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn

T+43 27424010
sales.at@geberit.com

- www.huter.at
- www.geberit.at

Montageelemente nach MaB
T +43 2742 401 400

Diese Preisliste ersetzt alle bisher herausgegebenen Preislisten. Preis-, MaB- und technische Anderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt., es sind 20% Mehrwertsteuer zuzurechnen. Bei Anderungen des gesetzlichen
Mehrwertsteuersatzes wird der neue Satz zur Verwendung gebracht. Nachdruck bzw. Veréffentlichung, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung von Geberit. © Geberit, Marz 2023 - 70.7921.K000.22/03.23 Art.Nr.05004.



